
 

 

 

CONCEPT 

 

Bijlagen: Nationaal 
Onderzoeksprogramma 
Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 

 

 

  



 

 

 

2 van 21  Bijlagen: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 
1 oktober 2020, concept 

A Bijlage: Methodiek LiDAR 

  



GNSS Positionering 
 
Om een zo hoog mogelijke absolute nauwkeurigheid te verkrijgen bij LiDAR metingen is gebruik gemaakt van 
grond controle punten. Voor deze monitoring worden zowel bestaande 3D objecten ingemeten  die gefundeerd 
zijn op (stabiele) pleistocene afzettingen, en aangelegde grond controle platen, tevens gefundeerd op (stabiele) 
pleistocene afzettingen. De laatste zijn voorzien van een 1x1m grote plaat met reflecterende folie en worden 
tevens gebruikt bij het maken van de orthophoto.  
 
De coördinaten van de GCP's worden verkregen door een RTK-GNSS op een tripod boven de punten te zetten 
en gedurende 15 minuten data te laten loggen. Met de GNSS antenne op een loodstaaf wordt de positie bepaald 
van specifieke punten die een nauwkeurige plaatsbepaling vereisen, zoals (planimetrische) validatie punten of 
referentie punten van instrumenten in het veld. Ook bij maatvoeringsprojecten in de infra, bouw en civiele techniek 
wordt dit veel toegepast.  
 
Positionering (in alle richtingen) gebeurt door middel van de Leica Viva GS14/GS10/GX1230 GNSS ontvanger. 
(zie onderstaande tabel voor alle gebruikte GNSS ontvangers) De surveyor houdt de loodstaaf verticaal met 
behulp van een waterpas die gemonteerd zit op de loodstaaf. Op het veldboek van de GNSS zijn real-time 
informatie, zoals positie, status van de instrumenten en de te kwaliteit van de bemeten punten af te lezen. 

RTK correcties worden voor de monitoring in Zegveld worden verkregen van het lokale IGRS station. De 
ingewonnen data, wordt vervolgens verwerkt in Leica Geo Office waardoor coördinaten met een mm 
nauwkeurigheid t.o.v. het lokale referentiestation worden bepaald.  
 

  

Instrument Merk en type Nauwkeurigheid 

RTK-GNSS Leica GX1230GG ±1.5cm + 1 mm/km 
RTK-GNSS Leica Viva GS10 ±1.5cm + 1 mm/km 
RTK-GNSS Leica Viva GS14 ±1.5cm + 1 mm/km 



LiDAR 
 

SHORE gebruikt het mobiele close range LiDAR systeem Scout-32 van Phoenix LiDAR Systems. Dit systeem 
wordt ingezet op UAVs, 4x4 voertuigen, lopend en op boten. Het LiDAR systeem bestaat uit een Velodyne 
HDL32e laserscanner (Fig. A.1 annotatie 1), een STIM- 300 IMU (Fig. A.1 annotatie 2), Sony A6000 camera (Fig. 
A.1 annotatie 3) en een mini Linux computer (Fig. A.1 annotatie 2). Alle offsets en rotaties van GNSS antenne, 
camera en laserscanner zijn ingemeten t.o.v. de IMU.  

 
 
Het systeem is middels boresighting gekalibreerd in een testomgeving van Phoenix LiDAR Systems. De 
hoogwaardige GNSS ontvanger en IMU zorgen voor centimeter nauwkeurige positionering van de laserscanner 
en puntenwolk. 
 

Item RMS 

Velodyne HDL-32E LiDAR Sensor 20mm 
 

NovaTel GNSS 10mm +1ppm 
 

Post Processed Attitude Heading Error 0.019° 
 

Complete system  35-55mm@50m range 
m RMS 

 

 Uncertainty 

THU(95%Cl) 51mm 
TVU (95%Cl) 61mm 

 

RTK GNSS positionering kan worden verkregen via NTRIP of een lokaal basis station en Wifi. SHORE past 
standaard post processing van GNSS and INS data toe met lokale GNSS basis station data, voor maximaal 
haalbare nauwkeurigheid van de metingen. Via Wifi of 3G staat het systeem in verbinding met een grondstation 
(laptop) met daarop de besturingssoftware voor het meetsysteem. RTK-GNSS correctiewaardes worden tevens 



via 3G naar het systeem verzonden (evt. zijn UHF en Wifi mogelijk). Op het grondstation zijn alle meetwaarden 
van de verschillende sensoren realtime zichtbaar. Ook de puntenwolk wordt tijdens het scannen realtime 
opgebouwd op het scherm van de surveyor. De surveyor houdt realtime alle sensorwaardes in de gaten. 
Besturing van het systeem staat los van de besturing van het platform waaraan het is bevestigd 
 

Bij inzet van het systeem onder een UAV wordt vooraf een vluchtplan gemaakt op basis van onder andere: wel 
of geen op te leveren orthophoto, wel of niet gekleurde puntenwolk, soort vegetatie/ te scannen gebied en 
puntdichtheid. Dit vluchtplan wordt in de UAV geprogrammeerd, waarna de vluchtpaden autonoom afgevlogen 
worden. De UAV-piloot kan altijd handmatig de controle over het systeem overnemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
altijd bij de start en landing. Fig. A.2 toont het systeem onder een DJI M600. Daarin is tevens de GNSS-antenne 
te zien die bovenop de UAV is gemonteerd. 

 
 

Uitwerking UAV methodologie 
De methodiek voor het genereren van een hoogtemodel en orthophoto van een gebied o.b.v. de LiDAR data en 
luchtfoto's verkregen met de UAV, bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Opstellen van een vluchtplan (voor aanvang veldwerk) 
2. UAV-vlucht (inclusief LiDAR en luchtfoto's) volgens vluchtplan (tijdens veldwerk) 
3. Data inventariseren en sorteren (na veldwerk) 
4. Data verwerking (na veldwerk) 
5. Kwaliteitscontrole (na veldwerk) 

 

1. Opstellen vluchtplan 
De UAV vliegt een voorgeprogrammeerd pad van waypoints af, waarbij de plaatsbepaling geschiedt op basis van 
barometrische en GPS plaatsbepaling. Dit gebeurt volledig autonoom. Het voorgeprogrammeerde pad van 
waypoints is voor aanvang in het veld vastgelegd in een zogenaamd vluchtplan. Dit plan is gebaseerd op de 
informatie en wensen van de klant in relatie tot de eigenschappen van de gebruikte sensor. In het veld kan om 
praktische redenen het plan altijd aangepast worden. Voor dit project is gedurende de looptijd van de metingen 
hetzelfde vliegplan gehanteerd. 
 

2. UAV-vlucht (inclusief LiDAR \& luchtfoto's) 
Voor het uitvoeren van de UAV-vlucht werkt SHORE samen met een gecertificeerde, en volgens de hoogste 
standaard gekwalificeerde, UAV-operator: Skyvision Unmanned Aviation. De UAV-operator laat de UAV 
handmatig opstijgen en vliegt vervolgens naar het begin van het vluchtplan. Vervolgens vliegt de UAV zelfstandig 
het vooraf opgestelde vluchtplan. De UAV-operator kan echter altijd de controle overnemen mocht dit nodig zijn. 
Voor LiDAR-inwinning is gebruik gemaakt van de DJI M600 Pro  uitgerust met de Scout-32 mobiele laserscanner 
van Phoenix LiDAR Systems. 



Via WiFi of 3G staat het systeem in verbinding met een grondstation (laptop) met daarop de besturingssoftware 
voor het meetsysteem. RTK-GNSS correctiewaardes werden via 3G/Wifi/UHF naar het systeem verzonden. Op 
het grondstation zijn alle meetwaarden van de verschillende sensoren realtime zichtbaar. Ook de puntenwolk 
wordt tijdens het scannen realtime opgebouwd op het scherm van de surveyor. De surveyor houdt realtime alle 
sensorwaardes in de gaten en begeleidt de UAV-piloot bij het uitvoeren van de vluchten opdat een kwalitatief 
hoogwaardige meting wordt verricht. 

3. Data inventariseren en sorteren 
Deze UAV LiDAR meettechniek biedt de mogelijkheid om realtime kwaliteitscontrole uit te voeren. In het veld 
verschijnt de puntenwolk realtime in het scherm van de surveyor. Sensorstatus en kwaliteitscriteria kunnen direct 
gemonitord worden. Indien nodig, kan een deel van de meting opnieuw gedaan worden. Alle LiDAR metingen 
worden overigens op kantoor gepostprocessed. 

4. Data verwerking 
In hoofdlijnen volgt de verwerking van de data een aantal stappen. De real-time data van de RTK-GNSS, Motion 
Sensor (INS) en laserscanner (LiDAR)  is geselecteerd op specifieke sensor gerelateerde kwaliteitscriteria. Det 
RTK-GNSS en INS data is gepostprocessed om een zo hoog mogelijke kwaliteit te verkrijgen van de positie en 
oriëntatie van de drone in de lucht. Vervolgens is dit gekoppeld aan de LiDAR data op basis van tijd en omgezet 
in een puntenwolk (X,Y,Z). Dit levert een zogenaamde puntenwolk file op in .las of .laz format.  

Daarna zijn automatisch outliers (i.e. sterk afwijkende waarden) en andere vormen van 'ruis' verwijderd. Dit vormt 
de ruwe gevalideerde puntenwolk. Voor deze survey zijn de vegetatie en andere objecten geclassificeerd (en 
verwijderd) om tenslotte slechts grondpunten te gebruiken voor het verkrijgen van een DTM. Hierbij is gekozen 
om de laagste punten binnen een gedefinieerde gridcel te gebruiken om de invloed van vegetatie te 
minimaliseren. De classificatie van de puntenwolk geschiedt volgens de internationale standaard zoals 
gehanteerd door American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). 

De uiteindelijke puntenwolk is vervolgens naar de ingemeten GCP’s verplaatst (zowel platen als 3D objecten in 
het meetgebied) om de nauwkeurigheid van de puntenwolk verder te verhogen.  

 5. Kwaliteitscontrole 
Ten slotte is de kwaliteit van de betreffende meting gecontroleerd. Daarvoor is de ingewonnen validatiedata 
gebruikt. Op een aantal plekken in het meetgebied is met een kruiwagen GNSS data ingewonnen. De gemeten 
hoogte van deze GNSS data is vervolgens vergeleken met de waardes in het LiDAR-hoogtemodel. 

  



Uitwerking vliegtuig methodologie 
De gevolgde methodologie voor het inwinnen en verwerken van de LiDAR data vanuit het vliegtuig, volgt in 
grote mate de methodologie zoals beschreven voor de UAV. Hieronder wordt daarom gefocust op een 
introductie van vliegtuig specifieke eigenschappen: 
 
De data is ingewonnen vanuit een bemand vliegtuig met daarin een LiDAR scanner (Fig. D.4). Deze LiDAR 
scanner is gekoppeld aan een hoogwaardige stand en oriëntatiemeter (IMU) voor nauwkeurige positiebepaling. 
Er is gevlogen op een hoogte van 1000 ft (305 meter) met een vliegsnelheid van 70 knopen (130 km/h). Deze 
gekozen parameters zorgen voor een gemiddelde puntdichtheid van 10 punten per vierkante meter. 

 
De meetapparatuur welke gebruikt wordt voor vliegtuig-LiDAR metingen is weergegeven in onderstaande tabel 
 

Instrument Merk Type 

Vliegtuig Tecnam P2010 
Laserscanner Riegl VUX 1LR 
IMU Aerocontrol Compact FOG 1 

Coördinatensysteem  
De metingen zijn gedaan in het Rijksdriehoeken stelsel met hoogtes ten opzichte van NAP. Details van het 
coördinatensysteem zijn gegeven in Tabel. X 

Parameter Value 

Horizontal Datum RD2008 
EPSG code 28992 
SPHEROID Bessel 1841 
PROJECTION Oblique Stereographic 
Latitude of origin 52.15616055555555 degree 
Central meridian 5.38763888888889 degree 
Scale factor 0.9999079 
False easting 155000 
False northing 463000 
Unit meter 
Vertical Datum NAP 
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B Bijlage: Plattegrond plots Rouveen 
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C Bijlage: Extensometer resultaten 

Tussen half mei en begin juni 2020 zijn de extensometers in Aldeboarn, Assendelft, Zegveld en 
Vlist zijn geplaatst. Deze bijlage toont de hoogteverandering van de verschillende (anker)niveaus 
in de ondergrond ten opzichte van de beginpositie. Omdat op de meetreeksen nu nog erg beperkt 
zijn op deze locaties, kunnen er nog geen harde conclusies getrokken worden. Wel zijn er nu al 
overeenkomsten en verschillen te zien in trend en de grootte van de bodembeweging. Langere 
tijdreeksen en relaties tussen andere factoren, zullen naar verwachting leiden tot meer inzicht in 
de dominante processen en factoren.  

 

Aldeboarn 

Referentieperceel 

 

 

Maatregelenperceel 
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Assendelft 

Referentieperceel 

 

Maatregelenperceel 

 

 

  



 

 

 

6 van 21  Bijlagen: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 
1 oktober 2020, concept 

Vlist 

Referentieperceel 

 

Maatregelenperceel 
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Zegveld 

Referentieperceel 

 

Maatregelenperceel 

 

Perceel 11 
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Perceel 13 

 

Perceel 16 
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D Bijlage: Handboringen Aldeboarn 

  



Deltares
ALB001

1 / 1ALB001

Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189703
Y-coordinaat (m) : 563065
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -102
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 27 klei matig siltig, sterk humeus, bruin-grijs, spoor ijzeroxide, Opm.: o, 
grind, baksteen, geroerd

1

27 - 45 veen zwak kleiig, donker-grijs-bruin, Veen: sterk amorf, matig slap, Opm.: 
o, TS0, VEZ0, brokkelig

1

45 - 60 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, wollegras, veenmos, 
matig slap, Opm.: or, TS0, VEZ0, brokkelig, mosveen

1

60 - 100 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, heide, veenmos, 
wollegras, matig slap, Opm.: or, TS1, VEZ2, mosveen

1

100 - 160 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, heide, veenmos, wollegras, 
matig stevig, Opm.: r, TS1, VEZ3

1

160 - 171 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, wollegras, veenmos, slap, 
Opm.: r, TS0, VEZ3

1

171 - 180 detritus zwart-bruin, Veen: sterk amorf, matig slap, Opm.: r, VEZ1, TS0, 
glyde+zand, doorworteld, fijne detr

1

180 - 193 zand kleiig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, Zand: matig fijn, spoor 
ijzeroxide, Opm.: r, ms

150 1

193 - 210 zand kleiig, zwak humeus, licht-oranje-bruin, Zand: matig fijn, weinig 
ijzeroxide, Opm.: r, ms, inspoeling Fe, paleobodem

150

210 - 250 zand Opm.: zand gevoeld, compact



Deltares
ALB002

1 / 1ALB002

Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189684
Y-coordinaat (m) : 563069
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -94
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 50 klei matig siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, spoor wortelresten, 
spoor ijzeroxide, Opm.: or, stug, reductievlekken, enkele Z korrel, 
baksteen

1

50 - 91 veen mineraalarm, bruin-zwart, Veen: matig amorf, weinig veenmos, weinig
heide, wollegras, matig stevig, Opm.: or, VEZ1, TS0, wollegras en 
heide

1

91 - 120 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, wollegras, weinig veenmos, 
matig stevig, Opm.: r, VEZ2, TS0, wollegras

1

120 - 157 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, veel wollegras, weinig 
veenmos, matig slap, Opm.: r, VEZ2, TS0, TSI bij veel wollegras

1

157 - 169 detritus donker-bruin, Veen: matig amorf, slap, Opm.: r, VEZ1, TS0 1
169 - 178 detritus grijs-zwart, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: r, VEZ0, TS0, 

smeer zandige bijmening
1

178 - 187 zand kleiig, zwak humeus, bruin-grijs, Zand: matig fijn, Opm.: r, podzol 
profiel, ms

150 1

187 - 220 zand bruin-grijs, Zand: matig fijn, spoor ijzeroxide, Opm.: r, ws 150 1
220 - 230 zand grijs, Zand: uiterst fijn, spoor wortelresten, Opm.: r, ws 100 1



Deltares
ALB003

1 / 1ALB003

Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189643
Y-coordinaat (m) : 562972
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -100
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 55 klei matig siltig, matig humeus, bruin-grijs, weinig ijzeroxide, Opm.: o, tot 
ca 30 cm geroerd, vanaf 50 cm or

1

55 - 63 veen sterk kleiig, bruin-grijs, Opm.: or, brokkelig 1
63 - 80 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, weinig wollegras, 

weinig veenmos, matig stevig, Opm.: or, VEZ1, TS0, brokkelig
1

80 - 95 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: zwak amorf, spoor heide, weinig 
veenmos, spoor wollegras, matig stevig, Opm.: r, VEZ2, TS1

1

95 - 170 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: zwak amorf, spoor heide, weinig 
veenmos, weinig wollegras, matig stevig, Opm.: r, VEZ3, TS1

1

170 - 197 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor wollegras, weinig 
veenmos, matig slap, Opm.: r, VEZ2, TS1

1

197 - 208 detritus zwart, Veen: matig amorf, matig stevig, Opm.: r, VEZ1, TS0, fijne 
detr, onderin zandiger

1

208 - 223 zand kleiig, zwak humeus, bruin, Zand: matig fijn, spoor ijzeroxide, Opm.: r,
Ahor podzol, doorworteld, ms

150 1

223 - 235 zand donker-geel, Zand: matig fijn, weinig ijzeroxide, Opm.: r, ms 150 1
235 - 240 zand licht-geel-grijs, Zand: matig fijn, spoor ijzeroxide, Opm.: r, ms 150 1
240 - 250 klei uiterst siltig, groen-geel, spoor ijzeroxide, Opm.: r, doorworteld, 

aanzet tot keileem?, silt loam



Deltares
ALB004

1 / 1ALB004

Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189522
Y-coordinaat (m) : 563090
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -94
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 60 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten, Opm.: o, 
weing Fe, vooral bij worteld

1

60 - 65 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, Opm.: or, reductievlekken 1
65 - 90 veen mineraalarm, bruin-zwart, Veen: matig amorf, weinig veenmos, weinig

heide, matig stevig, Opm.: or, VEZ1, TS0
90 - 105 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig veenmos, weinig 

wollegras, matig slap, Opm.: r, VEZ2, TS1, veel zaadjes, onderste 5 
cm veel wollegras, TS1 alleen in deze laag

105 - 122 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, matig 
slap, Opm.: or, VEZ2, TS0

122 - 140 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig veenmos, spoor heide, 
matig slap, Opm.: or, VEZ3, TS0

140 - 190 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig wollegras, spoor heide,
weinig veenmos, matig slap, Opm.: or, VEZ3, TS1, veel wollegras in 
banden, VEZ en AV-geband

190 - 204 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, slap, Opm.: 
or, VEZ1, TS0

204 - 211 detritus Veen: sterk amorf, slap, Opm.: r, VEZ1, TS0, 1 band wollegras 1
211 - 220 zand kleiig, zwak humeus, oranje-bruin, Zand: uiterst fijn, spoor 

wortelresten, spoor ijzeroxide, Opm.: lichte podzolvorming, top wat 
humeuzer, ms, een laag onderin meer Fe

100



Deltares
ALB005

1 / 1ALB005

Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189705
Y-coordinaat (m) : 563100
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -100
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 35 klei matig siltig, zwak humeus, bruin-grijs, Opm.: OR=o, Fe=2, geroerd? 1
35 - 60 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Opm.: OR=o, Fe=0, brokkelig 1
60 - 70 veen zwak kleiig, donker-bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: 

OR=or, Fe=0, VEZ1, TS0, gw=60
70 - 75 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: OR=or,

brokkelig
75 - 80 veen zwak kleiig, donker-bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: 

OR=or, VEZ1, TS0
1

80 - 145 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, spoor heide, spoor wollegras, 
weinig veenmos, matig stevig, Opm.: OR=r, VEZ3, TS1

1

145 - 155 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: sterk amorf, spoor veenmos, matig 
slap, Opm.: OR=r, VEZ1, TS0, amorf veen

1

155 - 163 detritus zwart-bruin, Opm.: or=r, fijne detritus, enig zand bijmenging 1
163 - 182 zand kleiig, zwak humeus, licht-bruin-grijs, Zand: matig fijn, Opm.: or=r, 

Fe=0, ms, A-hor
150 1

182 - 190 zand oranje-grijs, Zand: matig fijn, Opm.: or=r, Fe=2, ms, doorworteld 150 1
190 - 210 zand Opm.: zand gevoeld



Deltares
ALB006

1 / 1ALB006

Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189531
Y-coordinaat (m) : 563091
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -103
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 40 klei matig siltig, zwak humeus, bruin-grijs, Opm.: or=or, Fe=1, reductie en 
oxidatievlekken, Z-bijmenging, brokkelig

1

40 - 65 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, spoor 
wollegras, spoor heide, matig stevig, Opm.: or=or, VEZ1, TS0, 
veraard veen

1

65 - 190 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig veenmos, weinig 
wollegras, matig slap, Opm.: or=r, VEZ2, TS1, wollegras in 
banden/plukken, naar onder toe bruiner/slapper, witte puntjes 
onbekend

1

190 - 200 detritus zwart, Veen: sterk amorf, slap, Opm.: or=r, VEZ1, TS0, Z-bijmenging
200 - 215 zand kleiig, zwak humeus, oranje-bruin, Zand: uiterst fijn, Opm.: or=r, 

paleobodem, inspoeling Fe, ms
100 1

215 - 225 zand bruin-grijs, Zand: zeer fijn 105 1



Deltares
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189507
Y-coordinaat (m) : 563100
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -92
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, wortelresten, Opm.: or=o, Fe=1,
brokkelig

1

20 - 50 klei zwak siltig, bruin-grijs, wortelresten, Opm.: or=or, Fe=1, 
reductievlekken

1

50 - 90 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, weinig
wollegras, matig stevig, Opm.: or=or, VEZ2, TS0, veraard veen, witte 
puntjes

90 - 160 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig veenmos, weinig 
wollegras, matig stevig, Opm.: or=r, VEZ2, TS0/TS1 bij wollegras

160 - 192 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, matig slap, 
Opm.: or=r, VEZ1, TS0 naar TS1

192 - 200 detritus zwart, Veen: sterk amorf, matig slap, Opm.: or=r, VEZ1, TS0, 
Z-bijmenging

200 - 215 zand kleiig, zwak humeus, donker-bruin, Opm.: or=r, Fe=1 1
215 - 225 zand donker-bruin-grijs, Zand: uiterst fijn, Opm.: or=r, ms, Fe=1 100 1



Deltares
ALB008
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189561
Y-coordinaat (m) : 563154
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -99
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 klei zwak siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, spoor wortelresten, 
Opm.: or=o, Fe=1, stugge klei

1

20 - 50 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten, Opm.: or=r, 
Fe=1

1

50 - 70 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, weinig veenmos, Opm.: or=or, 
VEZ0, met klei opgevulde muizengangen

70 - 96 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, spoor 
wollegras, spoor heide, stevig, Opm.: or=or, VEZ1

1

96 - 195 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig veenmos, spoor 
wollegras, matig slap, Opm.: or=r, VEZ2, geleidelijk slaper naar onder
toe en minder vezels iets amorfer

1

195 - 200 detritus zwart, Veen: sterk amorf, slap, Opm.: or=r, Z-bijmenging 1
200 - 210 zand kleiig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, Zand: matig fijn, Opm.: or=r, 

Fe=1 (wortelgangen), ms
150 1

210 - 220 zand bruin-grijs, Zand: uiterst fijn, Opm.: or=r, Fe=1, ms 100 1



Deltares
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 189526
Y-coordinaat (m) : 563029
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -93
Datum boring : 7-11-2019
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 klei zwak humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten, Opm.: or=o, Fe=1
20 - 50 klei zwak humeus, bruin-grijs, Opm.: or=or, Fe=1
50 - 95 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: matig amorf, weinig veenmos, matig 

stevig, Opm.: or=or, VEZ1, TS0, veraard veen
95 - 210 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: zwak amorf, weinig veenmos, weinig

wollegras, matig stevig, Opm.: or=r, VEZ2
210 - 225 detritus zwart, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: or=r, VEZ1, 

Z-bijmenging
225 - 230 zand kleiig, donker-bruin-grijs, Zand: uiterst fijn, Opm.: or=r, ms 100
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Bodemkundige beschrijving 

 

Op 7 november 2019 heeft WENR (Wageningen Environmental Research) 12 grondboringen (zie figuur ) verricht 
op twee percelen van het melkveebedrijf aan de Beetsterdyk 1 te Aldeboarn. Dit om een beeld te krijgen van de 
profielopbouw en om te kijken in hoeverre de beide onderzochte percelen, wat profielopbouw betreft vergelijkbaar 
zijn. De grondboringen (uitgevoerd door E. Kiestra) zijn verricht in de directe omgeving van de meetveldjes, maar 
niet in de meetveldjes zelf. Het westelijke perceel heeft onderwater-drainage, het oostelijke perceel niet. Ten tijde 
van het veldwerk was het vrij nat. De bodem was nagenoeg verzadigd. Dit blijkt ook wel uit de hoge 
grondwaterstanden die in de boorgaten zijn gemeten. 
 
De profielen zijn geclassificeerd volgens het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland (Bakker en 
Schelling, 1989). De profielbeschrijvingen en het schatten van het grondwaterstandverloop is gedaan 
overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften voor bodemgeografisch onderzoek (Cate et al., 1995). 
 
Bij elke grondboring zijn van elke onderscheiden laag het organische-stofgehalte, textuur, lutumgehalte, 
leemgehalte en M50 geschat. Tevens is aangegeven tot welk geologisch pakket de onderscheiden laag behoort 
(kolom Geo_for_c). De meeste boringen zijn tot minimaal 150 cm –mv. beschreven. Op veel plekken is tot 250 
cm –mv. geboord. De eerste 100 cm is geboord met de Edelman boor, daarna is voor de veenondergrond de guts 
gebruikt. Na het boren zijn de boorgaten tijdelijk “open” gelaten om er een grondwaterstand in te meten. 
 
De profielbeschrijvingen zijn als bijlage opgenomen in dit document, maar is ook als een Excel-bestand en 
geodatabase-file (ArcGis) beschikbaar. Het Excel-bestand is opgebouwd uit 2 tabbladen (Kopinformatie en 
Lagen). De hoogteligging (kolom “HOOGTE”) bij elke boring is afgeleid van het AHN-bestand. Het tabblad 
“Lagen” geeft een beschrijving van de profielopbouw. De meeste kolomnamen in het boorbestand spreken voor 
zich. Een verdere verklaring van de voorkomende coderingen wordt, voor zover niet bekend en/of niet 
verklaard in de tekst, verwezen naar de handboeken voor bodemgeografisch onderzoek, deel A en B (Cate et al., 
1995). 
 
Bodemkundig bestaan de percelen uit veengronden met een kleidek. Het kleidek varieert in dikte van 30 tot 50 
cm. De gemiddelde dikte van het kleidek bedraagt ca. 35 cm. Ten zuiden van boring 3 en ten noorden van 
boring 11 en 12 kunnen we een denkbeeldige bodemgrens trekken. Het vormt de grens tussen de 
waardveengronden (bodemcode kVs) aan de noordkant en de drechtvaaggronden (bodemcode kMv41C) aan de 
zuidkant. 
 
Het kleidek, dat bestaat uit zware klei, is heterogeen. Dat betekent dat de oorspronkelijk humeuze bovengrond 
(ca. 15 cm) is vermengd de onderliggende humusarme en roestige klei (knippig). Plaatselijk zijn door een te 
diepe grondbewerking ook nog wat veenresten in de bovenste 40 cm aangetroffen. Onder het kleidek treffen we 
een veraarde veenlaag aan tot ca. 60 cm –mv. Soms is de veraarde veenlaag wat kleiig (sliblensjes). Vanaf ca. 
60 cm –mv. begint het zwarte veenmosveen met nog duidelijk herkenbare plantenresten. Op ca. 90 cm –mv. 
gaat het zwarte veenmosveen over in bruin, gereduceerd veenmosveen. In dit veenmosveen komen regelmatig 
lagen met wollegras (lok) voor. Op ca. 200 cm –mv. begint de pleistocene zandondergrond. Alleen bij boring 2 
zit het zand aanmerkelijk hoger. Hier begint het zand zelfs binnen 40 cm –mv. Het moet worden beschouwd als 
een zandkopje, waarvan de oppervlakte gering is. 
 
Tussen de veenlaag en het zand bevindt zich meestal een dun, zwart gliedelaagje van 5-10 cm. In de 
zandondergrond heeft zich een humuspodzol-B ontwikkeld in dikte variërend van 10-20 cm. De humuspodzol is 
vrij humeus (veel humusinspoeling) en lemig (kazige B-horizont, code KB in kolom C). De humuspodzol gaat 
over in bruin tot bruingrijs dekzand dat veelal bestaat uit zwak lemig, matig fijn zand. Bij boring 5 en 9 komt 
keileemachtig materiaal en lössleem in de zandondergond voor. Zoals al eerder vermeld, varieert de dikte van 
het kleidek, maar deze is op het niet gedraineerde perceel niet veel anders dan op het gedraineerde perceel. 
 
Verder viel op de hoge grondwaterstanden. Dit had te maken met de grote hoeveelheden neerslag van de 
afgelopen herfstperiode. De grondwaterstanden waren op het gedraineerde perceel niet significant lager dan op 
het niet gedraineerde perceel. 



 

 

2  Adviesnummer: KBA-20191001    

 

 
 

Figuur  Ligging en nummering van de grondboringen 
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Bijlage Kopinformatie en laagbeschrijving 
 
BPK_ID PUNT_ID CR_NR X Y DATUM HOOGTE STPC_SUB STPC_CIJF STPC_KALK STPC_ACHT STPC_VERG GHG GLG BEW STPC_GT OPMERKING GRWST

5518001001 1 5518 189702 563068 7-11-2019 -1.00 M5m 321 c p18 15 80 50 IIa grwst. 10 cm -mv.

5518001002 2 5518 189713 563117 7-11-2019 -0.93 2n 423 35 95 50 IIIb bovenin verwerkt; mogelijk bagger uit sloot ingemengd grwst. 60 cm -mv.

5518001003 3 5518 189629 562998 7-11-2019 -0.91 1s s p21 15 80 50 IIa bovenin verwerkt grwst. 10 cm -mv.

5518001004 4 5518 189671 563076 7-11-2019 -1.01 1s s p19 25 85 55 IIIb grwst. 30 cm -mv.

5518001005 5 5518 189627 563087 7-11-2019 -0.95 1s s p20 15 85 55 IIIa bovenin verwerkt grwst. 5 cm -mv.

5518001006 6 5518 189570 563093 7-11-2019 -1.03 1s s p21 25 85 55 IIIb grwst. 15 cm -mv.

5518001007 7 5518 189547 563109 7-11-2019 -1.01 1s s p21 F 25 85 55 IIIa vlak langs drain grwst. 12 cm -mv.

5518001008 8 5518 189535 563075 7-11-2019 -0.97 1s s p20 25 80 55 IIb grwst. 10 cm -mv.

5518001009 9 5518 189533 563101 7-11-2019 -1.02 1s s p21 25 85 55 IIIb lossleem in ondergrond grwst. 12 cm -mv.

5518001010 10 5518 189501 563105 7-11-2019 -0.85 M5m 321 c p21 F 30 90 55 IIIb ligt iets hoger;meer klei grwst. 11 cm -mv.

5518001011 11 5518 189499 562944 7-11-2019 -1.01 M5m 321 c p22 F 30 95 60 IIIb grwst. 12 cm -mv.

5518001012 12 5518 189450 562933 7-11-2019 -0.78 M5m 321 c p23 35 105 60 IIIb hoogste perceelsgedeelte;peilbuis grwst. 30 cm -mv.  
 
BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C C OPMERKING

5518001001 1 0 15 1Ahg 7.0 44 1 5 211

5518001001 2 15 30 1Cg1 3.0 50 1 5 211 knippig;korrelig;iets heterogeen

5518001001 3 30 45 1Cg2 9.0 45 1 4 211 gelaagd;veenlensje

5518001001 4 45 60 2Cw 75.0 DV 15 1 111 veraard veen;zwart

5518001001 5 60 80 2Cu 95.0 S 15 1 152 fijne structuur;zwartbruin

5518001001 6 80 170 2Cr1 95.0 S 15 1 152 bruin;lok

5518001001 7 170 180 2Cr2 50.0 GL 20 1 160 zwart

5518001001 8 180 190 3Bhe 8.0 6 32 145 1 411 KB zeer donker buin;kazig

5518001001 9 190 205 3BC 0.5 3 12 160 1 411 bruin

5518001002 1 0 35 1A/Cw 25.0 DK 40 1 5 693 veraard veen;klei en zand vermengd

5518001002 2 35 45 2Ahb 12.0 6 22 150 1 411 zwart

5518001002 3 45 55 2Bhe1 6.0 6 22 150 1 411 zeer donkerbruin

5518001002 4 55 75 2Bhe2 2.0 4 15 155 1 411 donkerbruin

5518001002 5 75 100 2BCe 1.0 3 12 160 1 411 bruin

5518001002 6 100 150 2Cr 0.5 3 12 160 1 411 bruingrijs

5518001003 1 0 35 1A/Cg 6.0 48 1 5 693 heterogeen;ook veenrestjes

5518001003 2 35 50 2Cw1 25.0 DK 36 1 160 gelaagd

5518001003 3 50 65 2Cw2 70.0 DV 20 1 160 zwart

5518001003 4 65 75 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart

5518001003 5 75 215 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin

5518001003 6 215 225 3Ahb 13.0 6 30 145 1 411 zwart;gliedeachtig

5518001003 7 225 245 3Bhe 6.0 6 30 145 1 411 KB donkerbruin

5518001004 1 0 35 1A/Cg 6.0 45 1 5 693 heterogeen;enkele veenrestjes

5518001004 2 35 45 2Cw1 30.0 DK 35 1 111 iets gelaagd;zwartgrijs

5518001004 3 45 55 2Cw2 75.0 DV 20 1 111

5518001004 4 55 90 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart;iets lok

5518001004 5 90 185 2Cr 95.0 S 15 1 152 afwisselend lok

5518001004 6 185 195 3Cr 40.0 GL 15 1 160 gliede;zwart

5518001004 7 195 210 4Bhe 4.0 5 19 155 1 411 bruin

5518001005 1 0 20 1A/Cg1 7.0 45 1 5 693 knipkleiresten

5518001005 2 20 35 1A/Cg2 3.0 50 1 5 693 knipklei

5518001005 3 35 45 2Cw1 40.0 DK 30 1 111 iets gelaagd

5518001005 4 45 55 2Cw2 75.0 DV 15 1 111 zwart;veraard

5518001005 5 55 90 2Cu 95.0 S 15 1 152 iets lok;zwart

5518001005 6 90 190 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin;afwisselend lok

5518001005 7 190 200 3Cr 45.0 GL 15 1 160 zwart

5518001005 8 200 220 3Bhe 5.0 5 22 150 1 411 donkerbruin

5518001005 9 220 240 4Cr 0.5 18 35 155 1 4 510 grijs;lossleemachtig

5518001006 1 0 32 1A/Cg 7.0 48 1 5 693 bruingrijs

5518001006 2 32 60 2Cw 50.0 DK 20 1 111

5518001006 3 60 90 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart;half veraard

5518001006 4 90 200 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin

5518001006 5 200 210 3Cr 60.0 GL 15 1 160 zwart

5518001006 6 210 225 4Bhe 5.0 7 30 150 1 411 KB bruin;kazig

5518001006 7 225 250 4Cr 0.8 7 30 150 1 411 bruingrijs;gelaagd  
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C C OPMERKING

5518001007 1 0 40 1A/Cg 5.0 48 1 5 693 grijsbruin;heterogeen

5518001007 2 40 60 2Cw 45.0 DK 30 1 111 zwart;lutumbijmenging

5518001007 3 60 90 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart

5518001007 4 90 205 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin;afwisselend lok

5518001007 5 205 235 2Bhe 4.0 6 28 155 1 411 donkerbruin

5518001008 1 0 15 1Ahg 7.0 45 1 5 211

5518001008 2 15 38 1Cg 1.5 50 1 5 211 knippig

5518001008 3 38 55 2Cw 70.0 DV 15 1 111

5518001008 4 55 90 2Cu 95.0 S 15 1 152

5518001008 5 90 185 2Cr 95.0 S 15 1 152 lok

5518001008 6 185 195 3Cr 60.0 GL 13 1 160 zwart

5518001008 7 195 220 4Bhe 6.0 6 30 155 1 411 KB zeer donkerbruin

5518001008 8 220 240 4BCe 1.0 3 12 165 1 411 bruin

5518001009 1 0 15 1Ahg 7.0 45 1 5 211 iets heterogeen

5518001009 2 15 30 1Cg 3.0 50 1 5 211 iets heterogeen

5518001009 3 30 55 2Cw 50.0 DK 20 1 111 iets heterogeen

5518001009 4 55 90 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart;half veraard

5518001009 5 90 210 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin; afwisselend lok

5518001009 6 210 215 3Cr 50.0 GL 15 1 160 zwart

5518001009 7 215 230 4Bhe 4.0 5 20 160 1 411 donkerbruin

5518001009 8 230 240 4BCe 1.0 4 15 160 1 411

5518001009 9 240 270 5Cr 0.5 20 50 100 1 2 422 lossleem;grijs;vrij slap

5518001010 1 0 15 1A/Cg1 7.0 45 1 5 693 iets heterogeen

5518001010 2 15 42 1A/Cg2 3.0 48 1 5 693 grijsbruin;iets heterogeen

5518001010 3 42 55 2Cw 60.0 DK 15 1 111 iets lutumbijmenging;veraard

5518001010 4 55 95 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart;half veraard

5518001010 5 95 210 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin;afwisselend lok

5518001010 6 210 215 3Cr 55.0 GL 15 1 160 zwart

5518001010 7 215 220 4Ahb 12.0 7 30 155 1 411 zwart

5518001010 8 220 230 4Bhe 5.0 7 30 155 1 411 KB donkerbruin

5518001010 9 230 240 4BCe 1.0 6 25 155 1 411 iets gelaagd

5518001011 1 0 15 1Ahg 6.0 45 1 5 692

5518001011 2 15 50 1A/Cg 3.0 48 1 5 693 heterogeen;bruingrijs

5518001011 3 50 70 2Cw 75.0 DV 15 1 111 zwart;veraard

5518001011 4 70 100 2Cu 95.0 S 15 1 152 zwart

5518001011 5 100 210 2Cr 95.0 S 15 1 152 bruin

5518001011 6 210 215 3Cr 60.0 GL 15 1 160 zwart

5518001011 7 215 220 4Ahb 10.0 7 32 155 1 411 zwart

5518001011 8 220 230 4Bhe 5.0 7 32 155 1 411 KB donkerbruin;kazig

5518001011 9 230 240 4BCe 1.0 5 20 155 1 411 fossiele wortelresten

5518001012 1 0 15 1Ah 6.0 45 1 5 211

5518001012 2 15 52 1Cg 2.0 48 1 5 211 iets heterogeen;A-resten

5518001012 3 52 75 2Cw 75.0 DV 15 1 111 zwart,veraard

5518001012 4 75 105 2Cu 95.0 S 15 1 152

5518001012 5 105 225 2Cr 95.0 S 15 1 152 afwisselend lok

5518001012 6 225 235 3Cr 40.0 GL 15 1 160 zwart

5518001012 7 235 245 3Bhe 10.0 7 35 145 1 411 KB zeer donkerbruin;iets gelaagd  
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 Tabel uitgevoerd werk met bijzonderheden/afwijkingen 
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Tabel uitgevoerd werk 



 
BAM Infraconsult bv 

 

 
Overzichtstabel werkzaamheden 
 

 

 

Loc. nr. Materieel Activiteit Datum Diepte     

(m -/- mv.) 

Maaiveld 

t.o.v. NAP 

X-

Coördinaat 

Y-

Coördinaat 

GWS        

(m -/- mv.) 

Bijzonderheden 

Sonderingen 

S01 Sondeerrups Sondering TE2 23 maart 2020 7.82 -1.062 189537.410 563080.783 n.w.g. - 

S02 Sondeerrups Sondering TE2 23 maart 2020 7.40 -1.003 189689.273 563061.481 n.w.g. - 
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202527
Y-coordinaat (m) : 516429
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -55
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Zwartsluis/Rouveen
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 klei sterk siltig, zwak humeus, bruin-grijs, weinig wortelresten, Opm.: Fe=1, 
or=or, geroerd, klein grindje

1

30 - 40 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, matig stevig, 
Opm.: Fe=0, or=or, VEZ2, TS1, overgang klei naar veen, bovenin meer 
amorf

1

40 - 60 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, matig stevig, 
Opm.: Fe=0, or=or, VEZ3, TS3

1

60 - 76 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, slap, Opm.: Fe=0, 
or=or, VEZ1, TS0

1

76 - 100 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: zwak amorf, mosveen, spoor hout, 
spoor zegge, stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS2, stukje elzenhout, 
soms gelaagd

1

100 - 160 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, stevig, Opm.: Fe=0,
or=r, VEZ3, TS2, korte kleine worteltjes

1

160 - 175 veen mineraalarm, geel-bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, stevig, Opm.: 
Fe=0, or=r, VEZ3, TS2, iets zwarter, matrix iets amorfer?

1

175 - 210 veen mineraalarm, geel-bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, 
stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ3, TS3, laagjes, iets amorfer

1

210 - 225 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1, onderste 2 cm iets kleiig

1

225 - 245 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS2, alnus glutinosa

1

245 - 325 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, spoor hout, weinig 
zegge, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1, grote stukken riet, 
rhizomen

1

325 - 327 gyttja zwart-grijs, Opm.: z-bijmenging 1
327 - 340 zand sterk siltig, zwak humeus, licht-groen-grijs, Zand: matig fijn, Opm.: 

beetje lemig, slecht gesorteerd, scherp
200
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202544
Y-coordinaat (m) : 516418
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -55
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Zwartsluis/Rouveen
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 35 klei matig siltig, zwak humeus, bruin-grijs, weinig wortelresten, Opm.: Fe=2, 
CA1, or=or, h1 vooral onderin

35 - 48 veen zwak kleiig, donker-bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, matig slap, 
Opm.: Fe=0, or=or, VEZ1, TS0

1

48 - 55 veen mineraalarm, grijs-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig slap, 
Opm.: Fe=0, or=or, VEZ1, TS1, lichte zweem grijs/klei

1

55 - 70 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, matig stevig, Opm.: 
Fe=0, or=or, VEZ3, TS3

1

70 - 115 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor zegge, 
matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1, takjes, licht platig

1

115 - 140 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig stevig, Opm.: 
Fe=0, or=r, VEZ3, TS2, onderste 10 cm geen monster

1

140 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig riet, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ3, TS2, kleine vezels, menyanthis, 
onderin minder vezelig en meer amorf, onderin hout

1

220 - 268 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig riet, spoor 
hout, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1

1

268 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor riet, spoor 
zegge, zeer slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0, onderste 10 cm 
ontbreekt

1

300 - 335 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, matig slap, Opm.: 
Fe=0, or=r, VEZ2, TS1

1

335 - 350 zand matig siltig, matig humeus, bruin-grijs, Opm.: plr, Fe=0, or=r 1
350 - 355 klei sterk siltig, grijs, Opm.: Fe=0, or=r, Z-bijmenging 1
355 - 360 zand K1, grijs, Opm.: Fe=0, or=r, grover zand 1
360 - 376 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, rietveen, matig stevig, Opm.: 

Fe=0, or=r, VEZ1, TS1, scherpe grens /1
1

376 - 410 zand geel-grijs, Zand: matig grof, Opm.: Fe=1, o=r (paleo or 250 1
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202566
Y-coordinaat (m) : 516568
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -58
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Zwartsluis/Rouveen
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 10 klei matig siltig, zwak humeus, donker-grijs, weinig wortelresten, Opm.: 
Fe=0, CA1, or=o

10 - 35 klei matig siltig, grijs, weinig wortelresten, stevig, Opm.: Fe=1, CA1, or=or
35 - 40 veen sterk kleiig, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig stevig, Opm.: 

Fe=0, CA1, or=r, VEZ1, TS0
40 - 80 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor hout, matig 

stevig, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ3, TS2
80 - 95 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor zegge, 

matig slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ2, TS1, zwartige zeem
95 - 105 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor zegge, 

matig slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ2, TS1, zwartige zeem
105 - 150 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, matig 

slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ2, TS1, onderste stukje ontbreekt
150 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig riet, matig 

slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ3, TS2
170 - 315 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, spoor 

hout, matig slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ2, TS1, 260-280 verticaal 
rhizoom, dik

315 - 325 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, spoor zegge, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ1, TS0

325 - 340 veen sterk kleiig, donker-grijs-bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ1, TS0, Z en grind bijmenging

340 - 347 veen zwak kleiig, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, matig 
slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, VEZ1, TS0, Z bijmenging

347 - 350 veen sterk kleiig, zwart, Veen: sterk amorf, zeer slap, Opm.: Fe=0, CA1, or=r, 
VEZ1, TS0, detritusachtig

350 - 370 zand matig siltig, donker-bruin-grijs, Zand: matig fijn, spoor hout, Opm.: 
Fe=0,or=r, groot stuk hout, ms

150
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202550
Y-coordinaat (m) : 516583
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -61
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Zwartsluis/Rouveen
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 10 klei matig siltig, zwak humeus, donker-grijs, weinig wortelresten, zeer stevig,
Opm.: Fe=0, or=o

10 - 30 klei matig siltig, grijs, zeer stevig, Opm.: Fe=1, or=or
30 - 40 klei zwak siltig, sterk humeus, donker-grijs, zeer stevig, Opm.: Fe=0, or=or, 

plr
40 - 50 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, 

VEZ1, TS0, brokkelig
50 - 60 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, matig slap, Opm.: 

Fe=0, or=r, VEZ3, TS3
60 - 70 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, matig 

slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1, geoxideerd hout
70 - 100 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor zegge, 

spoor hout, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1
100 - 140 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig slap, Opm.: 

Fe=0, or=r, VEZ2, TS1
140 - 160 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, matig slap, Opm.: 

Fe=0, or=r, VEZ3, TS2
160 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig slap, Opm.: 

Fe=0, or=r, VEZ2, TS1
170 - 205 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, slap, 

Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1
205 - 260 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig slap, Opm.: 

Fe=0, or=r, VEZ2, TS1
260 - 290 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor zegge, spoor riet, spoor 

hout, zeer slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0, rommelig, verspoeld 
veen?

290 - 310 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, weinig 
zegge, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0, z-bijmenging, 
k-/z-verspoelingslaagjes(?)

310 - 320 klei matig siltig, zwak humeus, donker-grijs, Opm.: Fe=0, or=r, plr
320 - 330 leem zwak zandig, Opm.: Fe=0, or=r
330 - 340 klei sterk kleiig, grijs, Opm.: Fe=0, or=r, 1 cm donkergrijs -- bodemvorming 

(laklaagje)
340 - 350 zand matig grindig, bruin-grijs, Zand: matig grof, Opm.: Fe=0, or=r, ps 210
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202438
Y-coordinaat (m) : 516437
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -47
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Zwartsluis/Rouveen
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 10 klei matig humeus, donker-grijs, Opm.: Fe=0, or=o, Z-bijmenging
10 - 30 klei grijs, Opm.: Fe=1, or=or
30 - 40 klei zwak humeus, donker-grijs, Opm.: Fe=1, or=or
40 - 80 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, spoor hout, 

spoor wortelresten, spoor zegge, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, TS0, 
VEZ1, menyanthis zaadje

80 - 90 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor zegge, 
weinig mossen, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS1, zeggewortels

90 - 140 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, spoor 
hout, spoor hout, spoor wortelresten, weinig zegge, matig stevig, Opm.: 
Fe=0, or=r, TS1, VEZ2, menyanthis zaadje

140 - 175 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, veel zegge, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, or=r, TS2, VEZ3

175 - 215 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
hout, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, TS1, VEZ2

215 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, weinig 
riet, weinig zegge, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, TS1, VEZ2

250 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, slap, Opm.: Fe=0, or=r,
TS1, VEZ2, onderin stukje hout

300 - 315 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor
hout, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, TS1, VEZ2

315 - 319 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
hout, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, TS1, VEZ1, Z-bijmenging

319 - 324 veen matig zandig, donker-bruin-grijs, Veen: sterk amorf, matig slap, Opm.: 
Fe=0, or=r, VEZ0, TS0

324 - 340 zand matig siltig, grijs, Zand: matig fijn, Opm.: Fe=0, or=r,ms 160
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1 / 1B0-01

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : B0-01
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202520
Y-coordinaat (m) : 516409
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Rouveen
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 17-1-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 15

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 15 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs-bruin, zeer slap 25 10
15 - 20 klei sterk siltig, bruin-grijs, weinig ijzeroxide 25 10
20 - 35 klei matig siltig, grijs, matig stevig 35
35 - 40 veen mineraalarm, zwart, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: 

VZ=0, TS=0
40 - 50 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, 

matig slap, Opm.: VZ=3, TS=0
50 - 62 veen mineraalarm, bruin-grijs, Veen: matig amorf, weinig zegge, 

matig slap, Opm.: VZ=2, TS=1
15

62 - 75 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor
zegge, spoor hout, matig stevig, Opm.: VZ=2, TS=1

75 - 100 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, mosveen, weinig 
zegge, spoor riet, matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=1

100 - 115 veen mineraalarm, groen-grijs, Veen: matig amorf, weinig zegge, 
matig slap, Opm.: VZ=1, TS=0

10

115 - 130 hout rood, veel elzenhout
130 - 250 veen mineraalarm, grijs-bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor 

riet, spoor Menyanthes, matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=2
6

250 - 315 veen mineraalarm, zwart-grijs, Veen: sterk amorf, weinig riet, spoor 
hout, zeer slap, Opm.: VZ=2, TS=0

315 - 335 veen zwak zandig, donker-grijs, Veen: sterk amorf, spoor hout, zeer 
slap, Opm.: VZ=2, TS=0

5

335 - 340 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, Zand: matig grof, zeer grote 
spreiding, spoor wortelresten

210 6

340 - 355 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, Zand: matig fijn, zeer grote 
spreiding, spoor wortelresten

185 6

355 - 365 klei sterk siltig, grijs, spoor wortelresten, matig stevig 30 40
365 - 370 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-grijs, Zand: matig grof, zeer

grote spreiding, spoor fijn grind, spoor plantenresten
210 3 1

370 - 400 geen monster Opm.: zand gevoeld
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1 / 1B0-02

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : B0-02
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202506
Y-coordinaat (m) : 516423
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Rouveen
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 17-1-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 15

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 15 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, matig stevig 25 30
15 - 35 klei matig siltig, bruin-grijs, zeer stevig, weinig ijzeroxide 35
35 - 40 veen mineraalarm, zwart, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: VZ=0, TS=0
40 - 50 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig zegge, matig slap,

Opm.: VZ=1, TS=0
50 - 65 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, 

matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=2
65 - 75 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, Opm.: VZ=3, 

TS=2,dun mosveenbandje 1cm
75 - 85 veen mineraalarm, donker-rood-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor 

zegge, matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=2
85 - 110 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig slap, 

Opm.: VZ=3, TS=1
110 - 160 veen mineraalarm, bruin, zeggeveen, spoor hout, matig stevig, Opm.: VZ=3, 

TS=2,TOP SPOOR RIET
160 - 170 veen mineraalarm, donker-bruin, zeggeveen, spoor riet, spoor Menyanthes, 

Opm.: VZ=3, TS=2
170 - 190 veen mineraalarm, bruin, zeggeveen, matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=0
190 - 230 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig riet, 

spoor rietstolonen, slap, Opm.: VZ=3, TS=1
230 - 255 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor 

rietstolonen, spoor hout, weinig riet, matig slap, Opm.: VZ=2, TS=0
6

255 - 280 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, spoor hout, Opm.: 
VZ=2, TS=1

280 - 310 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig riet, weinig 
rietstolonen, matig slap, Opm.: VZ=2, TS=0

310 - 320 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig riet, Opm.: VZ=1, 
TS=0

10 40

320 - 325 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-grijs, Zand: matig fijn, zeer grote 
spreiding, spoor fijn grind, spoor plantenresten

175 8 92 1

325 - 335 klei sterk zandig, grijs 10 30 60
335 - 340 zand zwak siltig, bruin-grijs, Zand: matig grof, zeer grote spreiding, weinig 

wortelresten
210 6



Deltares
B0-03

1 / 1B0-03

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : B0-03
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202546
Y-coordinaat (m) : 516566
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Rouveen
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 17-1-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 5

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 5 klei uiterst siltig, zwak humeus, donker-grijs, matig slap 20
5 - 30 klei matig siltig, grijs, matig stevig, weinig ijzeroxide 40

30 - 40 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig zegge, spoor 
hout, Opm.: VZ=1, TS=0

40 - 50 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig zegge, zeer slap, 
Opm.: VZ=2, TS=0

50 - 60 veen mineraalarm, donker-rood-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, Opm.:
VZ=0, TS=1

60 - 80 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: matig amorf, mosveen, spoor zegge, 
matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=1

80 - 105 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, 
Opm.: VZ=2, TS=0

105 - 110 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, weinig 
zegge, matig slap, Opm.: VZ=2, TS=0

110 - 145 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, Opm.: 
VZ=2, TS=0

145 - 160 veen mineraalarm, bruin, zeggeveen, matig stevig, Opm.: VZ=3, TS=2
160 - 165 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, Opm.: 

VZ=3, TS=2
165 - 220 veen mineraalarm, bruin, zeggeveen, spoor rietstolonen, matig stevig, Opm.: 

VZ=3, TS=2
220 - 245 veen zwak kleiig, grijs-bruin, zeggeveen, weinig riet, spoor rietstolonen, 

Opm.: VZ=3, TS=1
4

245 - 260 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, matig slap, 
Opm.: VZ=2, TS=1

260 - 325 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, matig 
slap, Opm.: VZ=2, TS=1

325 - 330 veen mineraalarm, rood, veel hout, spoor zegge, veel elzenhout, bouwvoor
330 - 350 gyttja donker-bruin, veel plantenresten
350 - 365 leem sterk zandig, grijs, matig stevig 4 51 45
365 - 380 zand zwak siltig, licht-bruin-grijs, Zand: matig fijn, matig grote spreiding 175 4



Deltares
B0-04

1 / 1B0-04

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : B0-04
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202533
Y-coordinaat (m) : 516584
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Rouveen
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 17-1-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 15

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 15 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, matig stevig 30
15 - 35 klei matig siltig, bruin-grijs, zeer stevig, weinig ijzeroxide 45
35 - 110 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, Opm.: 

Vz=1, Ts=0
110 - 115 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, Opm.: VZ=2, TS=1
115 - 120 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, Opm.: 

VZ=2, TS=0
120 - 125 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, Opm.: 

VZ=3, TS=1
125 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig riet, zeer 

slap, Opm.: VZ=2, TS=0
170 - 265 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig riet, spoor 

elzenhout, zeer slap, Opm.: VZ=2, TS=0
265 - 275 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig hout, 

Opm.: VZ=2, TS=0
275 - 330 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig riet, matig 

stevig, Opm.: VZ=3, TS=1
330 - 340 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, spoor riet, 

weinig zegge, basis geleidelijk, Opm.: VZ=1, TS=0
6

340 - 345 klei uiterst siltig, zwak humeus, donker-grijs, spoor plantenresten 15
345 - 365 klei uiterst siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, zeer stevig 20 20
365 - 380 zand zwak siltig, bruin-grijs, Zand: matig fijn, matig kleine spreiding 160 2



Deltares
B0-05

1 / 1B0-05

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : B0-01
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202325
Y-coordinaat (m) : 516601
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Rouveen
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 17-1-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 15

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 15 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, slap 30 2
15 - 40 klei matig siltig, licht-bruin-grijs, zeer stevig, weinig ijzeroxide 40
40 - 50 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig zegge, weinig riet,

matig slap, Opm.: VZ=2, TS=0
50 - 70 veen bruin, Veen: zwak amorf, mosveen, weinig zegge, Opm.: VZ=2, TS=1
70 - 90 veen mineraalarm, donker-bruin, mosveen, weinig zegge, Opm.: VZ=2, TS=0
90 - 115 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig 

zegge, Opm.: VZ=2, TS=0
115 - 125 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, mosveen, weinig zegge, Opm.: 

VZ=3, TS=0
125 - 160 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, spoor riet, spoor 

hout, slap, Opm.: VZ=2, TS=0
160 - 175 zand matig siltig, zwak humeus, donker-grijs, Zand: matig fijn, matig grote 

spreiding, weinig plantenresten, spoor hout, basis geleidelijk
185 4 10 86

175 - 235 zand zwak siltig, grijs, spoor grijze vlekken, Zand: matig fijn, matig grote 
spreiding, spoor plantenresten

185 6

235 - 260 zand zwak siltig, zwak grindig, licht-bruin-geel, Zand: matig fijn, matig grote 
spreiding, spoor fijn grind, slap

175 4 1



Deltares
BO-06

1 / 1BO-06

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : B0-06
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 202889
Y-coordinaat (m) : 516463
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 17-1-2020
Plaatsnaam : Rouveen
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 17-1-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 10

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 10 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, matig slap 30
10 - 35 klei matig siltig, grijs, zeer stevig, spoor ijzeroxide 35
35 - 50 veen donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, spoor hout, Opm.: VZ=1, 

TS=0
50 - 60 veen mineraalarm, rood-bruin, Veen: zwak amorf, mosveen, weinig zegge, 

Opm.: VZ=1, TS=1
60 - 70 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor riet, 

matig stevig, Opm.: VZ=2, TS=0
70 - 80 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig hout, matig stevig,

Opm.: takjes,VZ=1, TS=0
80 - 100 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, Opm.: VZ=3, TS=1

100 - 155 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, zeer slap, 
Opm.: VZ=1, TS=0

155 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor mossen, slap,
Opm.: VZ=3, TS=1

220 - 280 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig hout, matig 
stevig, Opm.: VZ=3, TS=1

280 - 285 leem sterk zandig, grijs, matig stevig 5 25 70
285 - 300 zand zwak siltig, licht-geel-grijs, Zand: matig fijn, matig kleine spreiding 170 6



Grondbeschrijving

CO: 11202008-002 Waarnemer: John Langstraat
Boring nr: 05A (Kronenberg-drainageperceel) Soort boring: Guts boring
Plaats: Zwartsluis Datum Boring: 5-11-2018
X= 202476.087 Proj.leider D. Peters
Y= 516418.652
Z= -0.559 m -mv t.o.v NAP

Laag nr: Diepte Grondsoort
m-MV Hoofd Bijmengsel Opmerkingen

bestanddeel
Donker bruin grijs
Bov Opgebracht
Bruin grijs
Feo 3 Lp 30%
Grijs
Feo 1 Lp 35%
Grijs Zwart Lp 35%

Zwart Vez 3
ZEV Av1
Donker grijs bruin
Vez 3 ZEV Rie1 Av1 Ts 1
Zwart
Av3
Zwart
Vez 2 Av2 ZEV Rie 1
Zwart
Av3 hou 3 wilgenhout
Licht gruin grijs Sp 3% planten resten spoor
mf 185um spreiding zeer groot
Grijs 
CMST

Hoofdbestanddeel: Bijmengsel: Zandmdediaan:
G=Grind s = siltig ( alleen icm grind ) h1 = zwak humeus ( niet icm veen ) h1=zwak humeusuf =  Uiterst fijn
K=Klei s1= zwak siltig ( niet icm v+g ) h2 = matig humeus ( niet icm veen ) h2=matig humeuszf =  Zeer fijn
L=Leem s2= matig siltig ( niet icm v+g ) h3 = sterk humeus ( niet icm veen ) h3=sterk humeusmf = Matig fijn
V=Veen s3= sterk siltig ( niet icm v+g ) h4 = uiterst humeus ( niet icm veen ) mg = Matig grof
Z=Zand s4= uiterst siltig ( niet icm v+g ) m = mineraalarm ( alleen icm veen ) zg = Zeer grof
Det= Detritus ug = Uiterst grof

z1= zwak zandig k= kleiig ( alleen icm zand ) g1= zwak grindig ( alleen icm zand )
z2= matig zandig ( niet icm veen ) k1= zwak kleiig ( alleen icm veen ) g2= matig grindig ( alleen icm zand )
z3= sterk zandig k3= sterk kleiig ( alleen icm veen ) g3= sterk grindig ( alleen icm zand )
z4= uiterst zandig ( niet icm veen )
Zeg= Zegge Av= Amorf Dtr= Detritus als bijmengsel AV= amorf
Wor= Wortel resten Riv= Riet veen Hout= hou Ris= Rietstelloon
Lp= Lutum % Feo= Roest Rie= Riet Riv= Rietveen
CZST= consistentie zeer stevig 1 Spoor<1% VMV= veen mos veen
CSTV= consistentie stevig 2 weinig >1 en <10% ZEV= Zegge veen 
CMST= consistentie matig stevig 3 veel >10 en <30% Ts = Treksterkte 1 slap 3 stevig
CMSL= consistentie matig slap 4 zeer veel > 30 en < 50% Vez= Vezels
CSLA= consistentie slap Bov= Teelaarde
CZSL= consistentie zeer slap

K

V

V m

m

m

V

z1 h1

s2

s2

s2 h2

m

k1
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2.25
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Z

V

K

K

K

2.27 2.62

2.62
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3.19
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0.16

0.29

0.45
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Grondbeschrijving

CO: 11202008-002 Waarnemer: John Langstraat
Boring nr: 05B (Kronenberg-referentieperceel) Soort boring: Guts boring
Plaats: Zwartsluis Datum Boring: 5-11-2018
X= 202537.547 Proj.leider D. Peters
Y= 516574.524
Z= -0.603 m -mv t.o.v NAP

Laag nr: Diepte Grondsoort
m-MV Hoofd Bijmengsel Opmerkingen

bestanddeel
Donker grijs bruin
Bov omgewoeld
Bruin grijs 
Feo 3 Lp 30%
Grijs 
Feo 2 Lp 35%
Grijs zwart
Lp 35 %
Zwart 
ZEV Ts2 Vez 3 Rie 1 Av1
Zwart 
Zeg 2 Rie 1 Hou 1 Av3 Ts1
Zwart grijs
ZEV Ts2 Vez 3 Rie 1 Av1 hou 1
Donker bruin grijs
ZEV Rie 2 Ts2 Av1 Rietstelonen
Donker grijs bruin
Rie 1 Zeg 1
Licht bruin grijs Planten resten spoor 
Sp 3 % 185um mf

Hoofdbestanddeel: Bijmengsel: Zandmdediaan:
G=Grind s = siltig ( alleen icm grind ) h1 = zwak humeus ( niet icm veen ) h1=zwak humeusuf =  Uiterst fijn
K=Klei s1= zwak siltig ( niet icm v+g ) h2 = matig humeus ( niet icm veen ) h2=matig humeuszf =  Zeer fijn
L=Leem s2= matig siltig ( niet icm v+g ) h3 = sterk humeus ( niet icm veen ) h3=sterk humeusmf = Matig fijn
V=Veen s3= sterk siltig ( niet icm v+g ) h4 = uiterst humeus ( niet icm veen ) mg = Matig grof
Z=Zand s4= uiterst siltig ( niet icm v+g ) m = mineraalarm ( alleen icm veen ) zg = Zeer grof
Det= Detritus ug = Uiterst grof

z1= zwak zandig k= kleiig ( alleen icm zand ) g1= zwak grindig ( alleen icm zand )
z2= matig zandig ( niet icm veen ) k1= zwak kleiig ( alleen icm veen ) g2= matig grindig ( alleen icm zand )
z3= sterk zandig k3= sterk kleiig ( alleen icm veen ) g3= sterk grindig ( alleen icm zand )
z4= uiterst zandig ( niet icm veen )
Zeg= Zegge Av= Amorf Dtr= Detritus als bijmengsel AV= amorf
Wor= Wortel resten Riv= Riet veen Hout= hou Ris= Rietstelloon
Lp= Lutum % Feo= Roest Rie= Riet Riv= Rietveen
CZST= consistentie zeer stevig 1 Spoor<1% VMV= veen mos veen
CSTV= consistentie stevig 2 weinig >1 en <10% ZEV= Zegge veen 
CMST= consistentie matig stevig 3 veel >10 en <30% Ts = Treksterkte 1 slap 3 stevig
CMSL= consistentie matig slap 4 zeer veel > 30 en < 50% Vez= Vezels
CSLA= consistentie slap Bov= Teelaarde
CZSL= consistentie zeer slap
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Deltares
ASD001

1 / 1ASD001

Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 111111
Y-coordinaat (m) : 498750
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -166
Plaatsnaam : Assendelft
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, Opm.: 
Fe=1, geroerd, brokkelig`, OR=o

1

30 - 40 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor 
wortelresten, matig slap, Opm.: OR=or, VEZ1,

1

40 - 90 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, matig stevig, Opm.:
OR=r, VEZ2, rietzeggeveen

1

90 - 110 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, matig stevig, 
Opm.: OR=r, VEZ1, zeggeveen

1

110 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor galigaan, 
matig slap, Opm.: OR=r, VEZ2, menyanthis zaadje

1

170 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, veel zegge, spoor riet, matig slap,
Opm.: OR=r, VEZ3

1

220 - 230 klei matig siltig, grijs, spoor riet, Opm.: OR=r 1
230 - 300 klei sterk siltig, grijs, spoor wortelresten, Opm.: OR=r, KS4-KS2 geband cm, 

2 schelpen
2



Deltares
ASD002

1 / 1ASD002

Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 111001
Y-coordinaat (m) : 498866
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -166
Plaatsnaam : Assendelft
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 veen sterk kleiig, grijs-bruin, weinig wortelresten, spoor ijzeroxide, Opm.: 
OR=o, geroerd, brokkelig

1

30 - 40 veen mineraalarm, bruin-zwart, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: OR=or, 
heel brokkelig, VEZ1

1

40 - 152 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, spoor riet, matig 
stevig, Opm.: OR=r, heel brokkelig, VEZ2, bovenste 20 cm steviger, 
onderste 40 cm amorfer

1

152 - 154 klei zwak siltig, sterk humeus, bruin-grijs, Opm.: r
154 - 195 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 

slap, Opm.: OR=r, VEZ2
1

195 - 203 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, veel riet, matig 
slap, Opm.: OR=r, VEZ3, TS2

1

203 - 210 veen mineraalarm, bruin-zwart, Veen: matig amorf, weinig zegge, weinig riet, 
matig slap, Opm.: OR=r, VEZ1, iets kleiig, detritusachtig

1

210 - 215 klei zwak kleiig, matig humeus, donker-grijs, spoor riet 1
215 - 240 klei sterk siltig, Opm.: bovenin iets humeus 1
240 - 270 klei Opm.: niet beschreven
270 - 280 klei sterk siltig, grijs, spoor wortelresten 2
280 - 320 klei uiterst siltig, grijs, spoor wortelresten, Opm.: hier en daar schelpgruis 2
320 - 350 klei matig zandig, grijs, Opm.: veel schelpen 2



Deltares
ASD003

1 / 1ASD003

Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 111039
Y-coordinaat (m) : 498864
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 31-10-2019
Plaatsnaam : Assendelft
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 10 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, matig 
stevig, spoor ijzeroxide, Opm.: or, VEZ0, concreties, brokkelig, veraard

1

10 - 30 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, matig 
stevig, spoor ijzeroxide, Opm.: or, VEZ0, brokkelig

1

30 - 40 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, matig stevig, 
Opm.: or, VEZ0, brokkelig

1

40 - 80 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 
stevig, Opm.: r, VEZ2, TS2, reitzeggeveen

1

80 - 120 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 
slap, Opm.: r, VEZ2

1

120 - 172 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor riet, matig 
slap, Opm.: r, VEZ2, galigaan op 150 cm-mv

1

172 - 200 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 
slap, Opm.: r, VEZ3, TS2

1

200 - 205 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor zegge, spoor riet, matig 
slap, Opm.: r, VEZ1

1

205 - 209 klei zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, Opm.: r, brok veen 2
209 - 243 klei zwak siltig, grijs, weinig riet, Opm.: r 2
243 - 280 klei sterk siltig, grijs, Opm.: r, geband KS4 2
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 111006
Y-coordinaat (m) : 498819
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 31-10-2019
Plaatsnaam : Assendelft
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortelresten, matig 
stevig, Opm.: or, VEZ1, CONCRETIES, GEROERED, GRINDJE, 
RICHTING K1

1

30 - 40 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, matig 
stevig, Opm.: or, VEZ1, brokkelig

1

40 - 95 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 
stevig, Opm.: r, VEZ2, brokkelig, TS1, rietzeggeveen

1

95 - 140 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 
slap, Opm.: r, VEZ2, brokkelig, TS1, rietzeggeveen

1

140 - 142 klei S1, sterk humeus, bruin-grijs, Opm.: grens VK3 1
142 - 200 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor riet, matig 

slap, Opm.: r, VEZ2, TS1
1

200 - 205 klei zwak siltig, zwak humeus, donker-grijs, spoor riet, weinig wortelresten 1
205 - 235 klei zwak siltig, grijs, spoor riet, spoor wortelresten 2
235 - 270 klei sterk siltig, grijs, Opm.: plr, band KS4 1 cm 2



Deltares
ASD005

1 / 1ASD005

Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 110938
Y-coordinaat (m) : 498915
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 31-10-2019
Plaatsnaam : Assendelft
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 klei zwak siltig, sterk humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten, spoor 
ijzeroxide, Opm.: or, brokkelig

1

30 - 40 veen mineraalarm, bruin-zwart, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, matig 
stevig, Opm.: or, brokkelig, VEZ1

1

40 - 55 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor riet, matig 
stevig, Opm.: r, VEZ2

1

55 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor galigaan, 
spoor riet, matig stevig, Opm.: r, VEZ2, geband MST/MSL, naar onder 
toe minder vezels

1

170 - 200 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, weinig riet, matig 
slap, Opm.: r, VEZ3, TS1

1

200 - 214 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, spoor riet, zeer slap,
Opm.: r, VEZ1

1

214 - 219 klei zwak siltig, matig humeus, donker-grijs, spoor riet, weinig wortelresten, 
Opm.: r

1

219 - 270 klei zwak siltig, grijs, spoor riet, spoor wortelresten, Opm.: r 1
270 - 350 klei sterk siltig, grijs, Opm.: r, geband KS4, onderste 50 cm hele schelpen, tot

300 plr, daaronder enkele plr
2
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Bodemkundige beschrijving van de boringen in Assendelft 

 

Op 30 oktober 2019 zijn door WENR (Wageningen Environmental Research), in opdracht van dr. S. van Asselen 
(Deltares) en ir. J. van den Akker (WENR) grondboringen verricht op het bedrijf van Fam. Kramer, Dorpstraat 534 in 
Assendelft (zie figuur). Deze boringen zijn verricht om een beeld te krijgen van de profielopbouw en om te kijken in 
hoeverre de beide onderzochte percelen, wat de profielopbouw betreft vergelijkbaar zijn. De grondboringen 
(uitgevoerd door G.H. Stoffelsen) zijn verricht in de directe omgeving van de meetveldjes, maar uiteraard niet in de 
meetveldjes zelf. Het zuidwestelijke perceel heeft onderwater-drainage, het noordoostelijke perceel niet. Ten tijde van 
het veldwerk was het behoorlijk nat. De bodem was nagenoeg verzadigd en vertrappingsgevoelig. De 
grondwaterstanden in de boorgaten bevonden zich tussen de 5 en 20 cm-mv. 
 
De profielen zijn geclassificeerd volgens het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland (Bakker en 
Schelling, 1989). De profielbeschrijvingen en het schatten van het grondwaterstandverloop is gedaan 
overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften voor bodemgeografisch onderzoek (Cate et al., 1995). 
 
Bij elke grondboring zijn van elke onderscheiden laag het organische-stofgehalte, textuur, lutumgehalte, 
leemgehalte en M50 geschat. Tevens is aangegeven tot welk geologisch pakket de onderscheiden laag behoort 
(kolom Geo_for_c). Alle boringen zijn tot 200 cm–mv. beschreven. De eerste 100 cm is geboord met de 
Edelmanboor, daarna is voor de veenondergrond de guts (steekboor) gebruikt.  
 
De profielbeschrijvingen zijn als bijlage opgenomen in dit document, maar is ook als een Excel-bestand en 
geodatabase-file (ArcGis) beschikbaar. Het Excel-bestand is opgebouwd uit 2 tabbladen (Kopinformatie en 
Lagen). De hoogteligging (kolom “HOOGTE”) bij elke boring is afgeleid van het AHN-bestand. Het tabblad 
“Lagen” geeft een beschrijving van de profielopbouw. De meeste kolomnamen in het boorbestand spreken voor 
zich. Een verdere verklaring van de voorkomende coderingen wordt, voor zover niet bekend en/of niet verklaard 
in de tekst, verwezen naar de handboeken voor bodemgeografisch onderzoek, deel A en B (Cate et al., 1995). 
 
Bodemkundig bestaan de percelen uit veengronden met een kleiige moerige eerdlaag (koopveengronden, 1h) en 
gronden met een kleidek met eerdlaag (weideveengronden,1r). De bovengronddikte varieert in dikte van 20 tot 
30 cm. Het verschil tussen een weideveengrond en een koopveengrond is het organische stofgehalte in de 
bovengrond. Bij de weideveenprofielen (nr. 2,6,7,11,12 en 14) ligt dit op 20% of lager, bij de koopveenprofielen 
(rest) doorgaans hoger dan 25%. De verschillen zijn marginaal en mogelijk het gevolg van wat meer klei 
ophoging in de omgeving van het kavelpad en van klei-aanrijking door slootbagger vanuit de kavelsloot.   
 
Onder de eerdlaag treffen we een verweerde veenlaag, met weinig herkenbare plantenresten, aan tot ca. 40 a 60 
cm –mv. Vanaf deze diepte begint doorgaans het zeggeveen (duidelijk herkenbare plantenresten), dikwijls 
overgaand in gereduceerd rietzeggeveen, rustend op gereduceerd zeggerietveen en rietveen.  
 
Ten tijden van het verrichten van de boringen waren de grondwaterstanden hoog. Dit had te maken met de grote 
hoeveelheden neerslag van de afgelopen herfstperiode. De grondwaterstanden waren op het gedraineerde perceel 
niet significant afwijkend van het niet gedraineerde perceel. 
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 Figuur  Ligging en nummering van de grondboringen 

 
 
 

 

 

Bijlage Kopinformatie en laagbeschrijving 

 

 
BPK_ID PUNT_ID CR_NR X Y DATUM HOOGTE STPC_SUB STPC_CIJF GHG GLG STPC_GT BEW OPMERKING

5518003001 1 5518 111115 498747 31-10-2019 -1,30 1h c 20 65 IIa 45

5518003002 2 5518 110983 498772 31-10-2019 -1,32 1r c 25 50 IIa 40 Mogelijk kleidekje vanwege slootbaggerklei

5518003003 3 5518 110991 498781 31-10-2019 -1,42 1h c 20 60 IIa 35

5518003004 4 5518 111000 498790 31-10-2019 -1,19 1h c 20 60 IIa 40

5518003005 5 5518 111012 498802 31-10-2019 -1,50 1h c 20 60 IIa 40

5518003006 6 5518 111027 498814 31-10-2019 -1,30 1r c 25 65 IIb 40 Mogelijk kleidekje vanwege omgeving kavelpad

5518003007 7 5518 111037 498835 31-10-2019 -1,32 1r c 15 70 IIa 35 Mogelijk kleidekje vanwege omgeving van kavelpad.

5518003008 8 5518 111052 498847 31-10-2019 -1,39 1h c 15 60 IIa 40

5518003009 9 5518 111060 498857 31-10-2019 -1,38 1h c 20 70 IIa 45 Kleiig tussenlaagje op 25 cm diepte

5518003010 10 5518 111070 498868 31-10-2019 -1,34 1h c 20 70 IIa 40

5518003011 11 5518 111084 498878 31-10-2019 -1,39 1r c 20 70 IIa 40

5518003012 12 5518 111055 498860 31-10-2019 -1,41 1r c 20 70 IIa 35

5518003013 13 5518 111033 498882 31-10-2019 -1,35 1h c 20 65 IIa 30

5518003014 14 5518 111023 498892 31-10-2019 -1,47 1r c 20 70 IIa 35

5518003015 15 5518 111024 498787 31-10-2019 -1,46 1h c 20 65 IIa 35

5518003016 16 5518 110993 498827 31-10-2019 -1,42 1h c 20 65 IIa 35

5518003017 17 5518 110978 498839 31-10-2019 -1,42 1h c 20 65 IIa 35  
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518003001 1 0 25 1Ahg 25,0 DK 40 1 692 veraard kleiig veen

5518003001 2 25 45 1Cw 35,0 DK 45 1 111 verweerd veen

5518003001 3 45 65 1Cg 75,0 C 30 1 131 zeggeveen

5518003001 4 65 90 1Cr1 80,0 C 30 1 131 idem

5518003001 5 90 150 1Cr2 80,0 RC 30 1 131 rietzeggeveen

5518003001 6 150 200 1Cr3 80,0 CR 30 1 140 zeggerietveen

5518003002 1 0 20 1Ahg 14,0 42 1 5 693 mogelijk uitgebaggerd materiaal

5518003002 2 20 35 2Ahg 35,0 DK 40 1 692 oorspronkelijke bovengrond

5518003002 3 35 50 2Cw 65,0 DV 40 1 111 verweerd veen

5518003002 4 50 65 2Cu 75,0 C 40 1 131 zeggeveen

5518003002 5 65 125 2Cr1 80,0 C 40 1 131 idem

5518003002 6 125 160 2Cr2 85,0 RC 35 1 131 rietzeggeveen

5518003002 7 160 200 2Cr3 80,0 CR 35 1 140 zeggeriet veen

5518003003 1 0 25 1Ahg 35,0 DK 40 1 692

5518003003 2 25 35 1Cw 65,0 DV 40 1 111 verweerd veen

5518003003 3 35 65 1Cu 70,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003003 4 65 95 1Cr1 75,0 C 35 1 131 idem

5518003003 5 95 160 1Cr2 80,0 RC 40 1 131 rietzeggeveen

5518003003 6 160 200 1Cr3 75,0 CR 40 1 140 zeggerietveen

5518003004 1 0 25 1Ahg 28,0 DK 42 1 692

5518003004 2 25 45 1Cw 45,0 DK 40 1 111 verweerd

5518003004 3 45 60 1Cu 70,0 C 40 1 131 iets verweerd

5518003004 4 60 110 1Cr1 80,0 C 40 1 131 idem

5518003004 5 110 175 1Cr2 80,0 RC 40 1 131 rietzeggeveen

5518003004 6 175 200 1Cr3 75,0 CR 40 1 140 zeggerietveen

5518003005 1 0 20 1Ahg 32,0 DK 40 1 692

5518003005 2 20 35 1Cw 40,0 DK 40 1 111 verweerd

5518003005 3 35 55 1Cu 70,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003005 4 55 125 1Cr1 80,0 C 35 1 131 idem

5518003005 5 125 200 1Cr2 75,0 RC 35 1 131 rietzeggeveen

5518003006 1 0 25 1Ahg 15,0 44 1 5 692 Antropogeen kleidekje

5518003006 2 25 40 2Cw 35,0 DK 40 1 111 verweerd veen

5518003006 3 40 65 2Cu 65,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003006 4 65 110 2Cr1 80,0 C 35 1 131 zegeveen

5518003006 5 110 160 2Cr2 75,0 RC 35 1 131 rietzeggeveen

5518003006 6 160 200 2Cr3 70,0 RC 35 1 131 met zeer dunne kleibandjes

5518003007 1 0 25 1Ahg 15,0 45 1 5 692 Antropogeen kleidekje

5518003007 2 25 35 2Cw 25,0 DK 45 1 111 verweerd veen

5518003007 3 35 60 2Cu 65,0 C 40 1 131 iets verweerd

5518003007 4 60 125 2Cr1 80,0 C 40 1 131 idem

5518003007 5 125 200 2Cr2 75,0 RC 40 1 131 rietzeggeveen

5518003008 1 0 20 1Ahg 24,0 DK 40 1 692

5518003008 2 20 35 2ACg 18,0 40 1 5 211 dunne kleiige laag

5518003008 3 35 50 3Cw 65,0 DV 40 1 111 verweerd

5518003008 4 50 65 3Cu 70,0 C 40 1 131 iets verweerd

5518003008 5 65 130 3Cr1 75,0 C 40 1 131

5518003008 6 130 200 3Cr2 80,0 C 40 1 131 met rietresten

5518003009 1 0 25 1Ahg 24,0 DK 42 1 5 692

5518003009 2 25 40 2Cg 14,0 40 1 5 211 klei tussenlaagje

5518003009 3 40 60 3Cu 65,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003009 4 60 130 3Cr1 75,0 C 35 1 131

5518003009 5 130 170 3Cr2 80,0 C 35 1 131

5518003009 6 170 200 3Cr3 85,0 C 35 1 131 met enkele houtresten

5518003010 1 0 30 1Ahg 28,0 DK 40 1 692

5518003010 2 30 40 1ACg 34,0 DK 40 1 111 verweerd

5518003010 3 40 65 1Cu 70,0 C 35 1 131

5518003010 4 65 130 1Cr1 75,0 C 35 1 131 met rietresten

5518003010 5 130 200 1Cr2 80,0 BM 35 1 131 met hout en rietresten
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING  
5518003011 1 0 30 1Ahg 20,0 44 1 5 692

5518003011 2 30 45 2Cw 55,0 DV 40 1 111 verweerd

5518003011 3 45 70 2Cu 75,0 C 40 1 131 iets verweerd

5518003011 4 70 130 2Cr1 80,0 C 40 1 131

5518003011 5 130 170 2Cr2 75,0 RC 35 1 131 rietzeggeveen

5518003011 6 170 200 2Cr3 75,0 CR 35 1 140

5518003012 1 0 30 1Ahg 20,0 42 1 5 692

5518003012 2 30 45 2Cw 45,0 DK 40 1 111 verweerd

5518003012 3 45 70 2Cu 60,0 C 40 1 131 iets verweerd

5518003012 4 70 140 2Cr1 80,0 C 40 1 131

5518003012 5 140 200 2Cr2 75,0 RC 40 1 131 met enkele houtresten

5518003013 1 0 30 1Ahg 28,0 DK 40 1 692

5518003013 2 30 45 1Cw 55,0 DV 35 1 111 verweerd

5518003013 3 45 65 1Cu 75,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003013 4 65 110 1Cr1 80,0 C 35 1 131

5518003013 5 110 150 1Cr2 85,0 C 35 1 131 met rietresten

5518003013 6 150 200 1Cr3 75,0 RC 40 1 131

5518003014 1 0 25 1Ahg 20,0 45 1 5 692

5518003014 2 25 35 2Cw 45,0 DK 40 1 111 verweerd

5518003014 3 35 70 2Cu 70,0 C 40 1 131 iets verweerd

5518003014 4 70 120 2Cr1 80,0 C 40 1 131

5518003014 5 120 170 2Cr2 85,0 RC 40 1 131

5518003014 6 170 200 2Cr3 75,0 CR 35 1 140

5518003015 1 0 25 1Ahg 30,0 DK 40 1 692 veraard kleiig veen

5518003015 2 25 45 1Cw 55,0 DV 40 1 111 verweerd veen

5518003015 3 45 70 1Cu 75,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003015 4 70 140 1Cr1 80,0 C 35 1 131

5518003015 5 140 200 1Cr2 75,0 RC 35 1 131

5518003016 1 0 25 1Ahg 30,0 DK 40 1 692

5518003016 2 25 40 1Cw 55,0 DV 40 1 111 verweerd

5518003016 3 40 65 1Cu 75,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003016 4 65 110 1Cr1 80,0 C 35 1 131

5518003016 5 110 170 1Cr2 85,0 C 40 1 131 met dun kleilaagje

5518003016 6 170 200 1Cr3 80,0 RC 40 1 131

5518003017 1 0 25 1Ahg 28,0 DK 40 1 692

5518003017 2 25 40 1Cw 50,0 DV 35 1 111 verweerd

5518003017 3 40 65 1Cu 75,0 C 35 1 131 iets verweerd

5518003017 4 65 120 1Cr1 80,0 C 35 1 131

5518003017 5 120 170 1Cr2 75,0 C 35 1 131 met rietresten

5518003017 6 170 200 1Cr3 70,0 RC 35 1 131 met zeer dun kleilaagje

 



 

 

 

13 van 21  Bijlagen: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 
1 oktober 2020, concept 

H Bijlage: Sonderingen Assendelft 

  



  

    VN-76125-1   

              blad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geotechnisch onderzoek 

nabij de Dorpsstraat 534 te Assendelft 

 

 

 

 

Raadgevend Ingenieursbureau 

Wiertsema & Partners B.V. 

Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert 

Postbus 27, 9356 ZG Tolbert  

Tel.: 0594 51 68 64 

Fax: 0594 51 64 79 

E-mail: info@wiertsema.nl 

Internet: www.wiertsema.nl 

VN-76125-1  |  11 mei 2020 



  

    VN-76125-1   

              blad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Zettingsonderzoek nabij de Dorpsstraat 534 te Assendelft 

Projectnummer:  VN-76125-1 

Opdrachtgever: Deltares 

 Postbus 177  

 2600 MH Delft 

Nr. opdrachtgever: 11204108-010 

 

 

 

 

 

Versie Datum Omschrijving wijziging 

1 11 mei 2020  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadgevend Ingenieursbureau 

Wiertsema & Partners B.V. 

Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert 

Postbus 27, 9356 ZG Tolbert  

Tel.: 0594 51 68 64 

Fax: 0594 51 64 79 

E-mail: info@wiertsema.nl 

Internet: www.wiertsema.nl 

Opgesteld door: M. Heemstra 

 Handtekening:  

 

Documentnummer:  

Status: definitief 

Vrijgegeven door:  

 

 

 

R. Reker

R69936

 Blad 2 van 14 76125-1 R69936 Geotechnisch onderzoek.pdf



  

    VN-76125-1   

              blad 3 

 

Inhoudsopgave blad 

 

1 Inleiding ................................................................................................................... 4 

1.1 Doel ................................................................................................................................................4 

1.2 Leeswijzer ......................................................................................................................................4 

2 Uitgevoerde werkzaamheden .................................................................................. 4 

2.1 Veldwerkzaamheden ....................................................................................................................4 

3 Kwaliteitswaarborging ............................................................................................ 5 

3.1 Normeringen en mogelijke afwijkingen .....................................................................................6 

4 Toelichting veldwerkzaamheden ............................................................................. 6 

4.1 Sonderingen DKM ........................................................................................................................6 

4.2 Voorboren t.b.v. waterspannings-meting ..................................................................................7 

 

 

Bijlagen: 

 

 

1 Situatietekening inclusief coördinatenlijst (X-Y in RD, Z in N.A.P.) 

2 Sondeergrafieken 

 Blad 3 van 14 76125-1 R69936 Geotechnisch onderzoek.pdf



  

    VN-76125-1   

              blad 4 

1 Inleiding 

In opdracht van Deltares te Delft heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. 

een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het zettingsonderzoek nabij de 

Dorpsstraat 534 te Assendelft. 

1 .1  Doel 

Het doel van dit onderzoek is: 

 De grondopbouw en de draagkracht inzichtelijk te maken d.m.v. sonderingen. 

1.2  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk, staat in het tweede hoofdstuk een overzicht van de 

uitgevoerde werkzaamheden. Hierna staan in hoofdstuk 3 de kwaliteitswaarborging en mogelijke 

afwijkingen t.o.v. de geldende normen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt per onderdeel een 

toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de eerder genoemde bijlagen. 

2 Uitgevoerde werkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde werkzaamheden benoemd. Een toelichting op de 

werkzaamheden is gegeven in hoofdstuk 4.  

2 .1  Veldwerkzaamheden 

De volgende veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 

 2 DKM (puntweerstand en mantelwrijving) 

 2 Inmetingen   

 

De sondeerwerkzaamheden zijn uitgevoerd middels een midirups en zijn uitgevoerd op  

24 april 2020. 
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3 Kwaliteitswaarborging  

Alle werkzaamheden zijn verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en 

milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Raadgevend Ingenieurs Wiertsema & Partners 

B.V. is in het bezit van een VGM-beheersysteem VCA**. Tussen Raadgevend Ingenieurs 

Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 

onafhankelijkheid en de integriteit zouden kunnen beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou 

kunnen belemmeren. 

De in deze rapportage opgenomen sonderingen zijn  uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-

1:2012, inclusief correctieblad C1:2013. Deze sonderingen voldoen aan klasse 2. 

In onderstaande tabel 1 wordt weergegeven aan welke waarden de sonderingen dienen te 

voldoen. 

 

Tabel 1, toepassingsklasse conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012 

Opmerking: Voor extreem zachte gronden kunnen nog hogere nauwkeurigheidseisen gelden. 

a  De toegestane minimale nauwkeurigheid van de gemeten parameter is de grootste waarde van de twee 

gegeven waarden. De relatieve nauwkeurigheid geldt voor de gemeten waarde en niet voor het meetbereik. 

b  Volgens ISO 14688-2 [1]: 

    A      Homogene bodemprofielen met zachte stijve klei en slib (typische qc<3MPA). 

    B      Gemengde bodemprofielen met zachte stijve klei (typische qc≤3MPA) en middelmatig dicht 

            zand (typisch 5MPa ≤qc< 10MPa) 

    C      Gemengde bodemprofielen met stijve klei (typisch 1,5MPA ≤ qc< 3MPa) en zeer dicht zand  

            (typische qc> 20MPa). 

    D     Zeer harde en stijve klei (typische qc ≥ 3MPa) en zeer dichte en grove bodem (qc≥ 20MPa). 

  

c  G     Profilering en identificatie materialen met een laag niveau van onzekerheid. 

    G*   Indicatieve profilering en identificatie materialen met een hoog niveau van onzekerheid. 

    H     Interpretatie van technische gegevens met een laag niveau van onzekerheid. 

    H*   Indicatieve interpretatie van technische gegevens met een hoog niveau van onzekerheid. 

 

d  Waterspanning kan alleen gemeten worden wanneer TE2 gebruikt wordt.  

  

Toepassings-

klasse 

Soort 

sondering 

Gemeten 

parameter 

Toegestane 

minimale 

nauwkeurigheid a 

Maximale 

afstand 

tussen 

metingen 

Gebruik 

Bodem 

b 

Interpretatie/ 

beoordeling c 

    Conusweerstand 100 kPa of 5%   A G, H* 

    Kleef 15 kPa of 15%   B G, H 

2 TE1 Waterspanning d 25 kPa of 3% 20mm C G, H 

  
TE2 Hellingshoek 2⁰   

D G, H 

    
Sondeerlengte 0,1m of 1% 
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Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dient deze 

zich in eerste instantie te wenden tot Wiertsema & Partners B.V. Zo nodig kan de opdrachtgever 

zich in tweede instantie wenden tot de certificatie-instelling. 

3.1  Normeringen en  mogel i jke afwijkingen 

In tabel 2 wordt nogmaals weergegeven conform welke normen de werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. In aanvulling hierop zijn de mogelijke afwijkingen of bijzonderheden beschreven. 

 

Tabel 2, normeringen en mogelijke afwijkingen 

Werkzaamheden Norm/ Richtlijn Afwijkingen bijzonderheden 

Sonderen NEN-EN-ISO-22476-1 

(desbetreffende klasse staat 

vermeld op de sondeergrafiek).  

 

Inmeten (Coördinaten RD-stelsel) *  
X en Y ≤ 0,50 m  

Inmetingen (Hoogte in N.A.P.) *  
Z- ≤ 0,05 m 

*Alle gegevens van de inmetingen of waterpassingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname 

en alleen te gebruiken voor dit onderzoek. 

 

Onderzoekpunt Afwijking Toelichting 

DKMP002 Niet voorgeboord In overleg met opdrachtgever 

DKMP003 Niet voorgeboord In overleg met opdrachtgever 

4 Toelichting veldwerkzaamheden 

4.1  Sonderingen DKM 

De sonderingen zijn uitgevoerd met een conus die middels een serie duwstangen in de grond is 

gedrukt. Dit gebeurt met een constante snelheid (2 cm/sec ± 0,5 cm). Tijdens het drukken is de 

conusweerstand en de mantelwrijving geregistreerd. In de sondeergrafiek (zie bijlage) staan 

symbolen gepresenteerd, welke in tabel 3 worden beschreven. 

  

Tabel 3, symbolen in een sondeergrafiek 

Symbool Beschrijving Eenheid 

a Netto-oppervlakte verhouding van de conus  

f
s 

Gemeten mantelwrijving MPa 

q
c 

Gemeten conusweerstand MPa 

R
f
*

 
Wrijvingsgetal % 

u
1
 Waterspanning gemeten in de punt van de conus MPa 

u
2
 Waterspanning gemeten achter de punt van de conus MPa 

z Gecorrigeerde sondeerdiepte m 

 De gemeten hoek tussen de verticale as en de as van de conus ° 

* Rf: De verhouding tussen plaatselijke wrijvingsweerstand en de conusweerstand. Het wrijvingsgetal heeft 

een nauwe relatie met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de laagopbouw kan worden verkregen. 
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De resultaten van een sondering kunnen worden gebruikt om de volgende indicatieve 

eigenschappen te bepalen: 

 

 gelaagdheid; 

 grondsoort; 

 indicatieve geotechnische eigenschappen als; 

- gronddichtheid; 

- afschuiving parameters en; 

- vervorming en consolidatie-eigenschappen.  

4.2  Voorboren t .b.v. waterspannings-meting 

Om de kwaliteit van de waterspanningsmeting te vergroten  worden de sonderingen voorgeboord. 

Dit om de onverzadigde zone te verwijderen/ verdringen waardoor de kans op het “dichtsmeren” 

van het waterspanningsfilter voorkomen kan worden. 
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Type Uitvoering
DKMP (Kleefm.+waterspanning) Uitgevoerd door W&P

Naam X
[m]

Y
[m]

Z
[m NAP]

DKMP002 110995.1 498812.5 -1.93
DKMP003 111037.6 498873.4 -1.89

situatietekening

Zettingsonderzoek nabij de Dorpsstraat 534 te Assendelft

Datum:

Getekend:

Schaal:

Formaat:

Blad: Opdracht:

Gew:

Gew:

Gew:

Gew:

11.05.20

MHEE

1:2000

A3
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1 Inleiding 

In opdracht van Deltares te Utrecht heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners 

B.V. een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het project aan de Dorpsstraat 534 

te Assendelft. 

1 . 1 Do e l  

Het doel van dit onderzoek is: 

 De grondopbouw en de draagkracht inzichtelijk te maken d.m.v. een sondering. 

1 . 2 Lees w i j z e r  

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk, staat in het tweede hoofdstuk een overz icht van de 

uitgevoerde werkzaamheden. Hierna staan in hoofdstuk 3 de kwaliteitswaarborging en mogelijke 

afwijkingen t.o.v. de geldende normen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt per onderdeel een 

toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de eerder genoemde bijlagen. 

2 Uitgevoerde werkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde werkzaamheden benoemd. Een toelichting op de 

werkzaamheden is gegeven in hoofdstuk 4.  

2 . 1 V e l d w er k z aamh ed en  

De volgende veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 

 1 DKMP (puntweerstand, mantelwrijving en waterspanning) 

 1 Voorboring 

 1 Inmeting 

De sondeerwerkzaamheden zijn uitgevoerd en zijn uitgevoerd op 29 januari 2020. 
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3 Kwaliteitswaarborg ing  

Alle werkzaamheden zijn verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en 

milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Raadgevend Ingenieurs Wiertsema & Partners 

B.V. is in het bezit van een VGM-beheersysteem VCA**. Tussen Raadgevend Ingenieurs 

Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 

onafhankelijkheid en de integriteit zouden kunnen beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou 

kunnen belemmeren. 

De in deze rapportage opgenomen sondering is  uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012, 

inclusief correctieblad C1:2013. Deze sonderingen voldoen aan klasse 2. 

In onderstaande tabel 1 wordt weergegeven aan welke waarden de sonderingen dienen te 

voldoen. 

 

Tabel 1, toepassingsklasse conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012 

Opmerking: Voor extreem zachte gronden kunnen nog hogere nauwkeurigheidseisen gelden. 

a  De toegestane minimale nauwkeurigheid van de gemeten parameter is de grootste waarde van de twee 

gegeven waarden. De relatieve nauwkeurigheid geldt voor de gemeten waarde en niet voor het meetbereik. 

b  Volgens ISO 14688-2 [1]: 

    A      Homogene bodemprofielen met zachte stijve klei en slib (typische qc<3MPA). 

    B      Gemengde bodemprofielen met zachte stijve klei (typische qc≤3MPA) en middelmatig dicht 

            zand (typisch 5MPa ≤qc< 10MPa) 

    C      Gemengde bodemprofielen met stijve klei (typisch 1,5MPA ≤ qc< 3MPa) en zeer dicht zand  

            (typische qc> 20MPa). 

    D     Zeer harde en stijve klei (typische qc ≥ 3MPa) en zeer dichte en grove bodem (qc≥ 20MPa). 

  

c  G     Profilering en identificatie materialen met een laag niveau van onzekerheid. 

    G*   Indicatieve profilering en identificatie materialen met een hoog niveau van onzekerheid. 

    H     Interpretatie van technische gegevens met een laag niveau van onzekerheid. 

    H*   Indicatieve interpretatie van technische gegevens met een hoog niveau van onzekerheid. 

 

d  Waterspanning kan alleen gemeten worden wanneer TE2 gebruikt wordt.  

 

Toepassings-

klasse 

Soort 

sondering 

Gemeten 

parameter  

Toegestane 

minimale 

nauwkeurigheid a  

Maximale 

afstand 

tussen 

metingen 

Gebruik 

Bodem 

b 

Interpretatie / 

beoordeling c 

    Conusweerstand 100 kPa of 5%   A G, H* 

    Kleef 15 kPa of 15%   B G, H 

2 TE1 Waterspanning d 25 kPa of 3% 20mm C G, H 

  TE2 Hellingshoek 2⁰   D G, H 

    Sondeerlengte 0,1m of 1%       
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Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dient deze 

zich in eerste instantie te wenden tot Wiertsema & Partners B.V. Zo nodig kan de opdrachtgever 

zich in tweede instantie wenden tot de certificatie-instelling. 

3 . 1 N o r mer i n g en  e n  mo g e l i j k e  a fw i j k i n g en  

In tabel 2 wordt nogmaals weergegeven conform welke normen de werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. In aanvulling hierop zijn de mogelijke afwijkingen of bijzonderheden beschreven.  

 

Tabel 2, normeringen en mogelijke afwijkingen 

Werkzaamheden Norm/ Richtlijn Afwijkingen bijzonderheden 

Sonderen NEN-EN-ISO-22476-1 

(desbetreffende klasse staat 

vermeld op de sondeergrafiek).  

 

Inmeten (Coördinaten RD-stelsel) *  
X en Y ≤ 0,50 m  

Inmetingen (Hoogte in N.A.P.) *  
Z- ≤ 0,05 m 

*Alle gegevens van de inmetingen of waterpassingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname 

en alleen te gebruiken voor dit onderzoek. 
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4 Toelichting veldwerkzaamheden 

4 . 1 S o n d er i n g en  DK MP  

Sonderingen worden uitgevoerd met een conus die middels een serie duwstangen in de grond is 

gedrukt. Dit gebeurt met een constante snelheid (2 cm/sec ± 0,5 cm). Tijdens het drukken is de 

conusweerstand, mantelwrijving waterspanning gemeten en geregistreerd. Voorafgaand aan de 

waterspanning sondering is de conus ontlucht en gecontroleerd op interne lekkages. Er is gebruik 

gemaakt van een RVS-filter met een doorlatendheid van 10 µ. Als verzadigingsvloeistof is 50 cSt 

siliconenolie toegepast. In de sondeergrafiek (zie bijlage) staan symbolen gepresenteerd, welke in 

tabel 3 worden beschreven. 

 

Tabel 3, symbolen in een sondeergrafiek 

Symbool Beschrijv ing Eenheid 

a Netto-oppervlakte verhouding van de conus  

fs Gemeten mantelwrijving MPa 

qc Gemeten conusweerstand MPa 

Rf* Wrijvingsgetal % 

u1 Waterspanning gemeten in de punt van de conus MPa 

u2 Waterspanning gemeten achter de punt van de conus MPa 

z Gecorrigeerde sondeerdiepte m 

 De gemeten hoek tussen de verticale as en de as van de conus ° 

*Rf: De verhouding tussen plaatselijke wrijvingsweerstand en de conusweerstand. Het 

wrijvingsgetal heeft een nauwe relatie met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de 

laagopbouw kan worden verkregen. 

 

De resultaten van een sondering kunnen worden gebruikt om de volgende indicatieve 

eigenschappen te bepalen: 

 

 gelaagdheid; 

 grondsoort; 

 indicatieve geotechnische eigenschappen als: 

- gronddichtheid; 

- afschuiving parameters en; 

- vervorming en consolidatie-eigenschappen.  

4 . 2 V o o r b o r en  t . b . v .  w ate r s p an n i n g s -met i n g  

Om de kwaliteit van de waterspanningsmeting te vergroten  is de sondering voorgeboord. Dit om 

de onverzadigde zone te verwijderen/ verdringen waardoor de kans op het “dichtsmeren” van het 

waterspanningsfilter voorkomen kan worden. 

4 . 3 Afd i c h ten  s o n d eer g a t  

Na het uitvoeren van de sonderingen zijn de eerste 3 meters min maaiveld afgedicht middels 

zwelkleistaven. 
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Type Uitvoering
DKMP (Kleefm.+waterspanning) Uitgevoerd door W&P

Naam X
[m]

Y
[m]

Z
[m NAP]

DKMP001 111017.96 498831.32 -1.66

situatietekening

Project aan de Dorpsstraat 534 te Assendelft

Datum:

Getekend:

Schaal:

Formaat:

Blad: Opdracht:

Gew:

Gew:

Gew:

Gew:

22.01.20

CLUB

1:2000

A3

VN-75389-1

06.02.20 NMAS

1 van 1
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     VN-75389-1   

 

Voorboring 

 

+ 0,00

m. t.o.v. 
Maaiveld

meters t.o.v. maaiveld

75389_VB_S001

(0,00 - 0,10) , teelaarde
- 0,10

(0,10 - 0,20) Klei, matig zandig, matig
humeus, matig slap, grijs-bruin,

veel puin

- 0,20

(0,20 - 0,60) Klei, zwak zandig, matig humeus,
matig stevig, grijs-bruin,

weinig roest

- 0,60
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VN-75389-1

Tabel x-, y- en z-coördinaten

Meetpunt
X-coördinaat

[m]
Y-coördinaat

[m]
Z-coördinaat
[m N.A.P.]

DKMP001 111.018 498.831 - 1,66
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I Bijlage: Handboringen Zegveld 

  



 

Adviesnummer: STF-20191011  1 

Bodemkundige beschrijving van de boringen in Zegveld 

 

Op 5 en 14 november 2019 zijn door WENR (Wageningen Environmental Research), in opdracht van dr. S. van 
Asselen (Deltares) en ir. J. van den Akker (WENR) grondboringen verricht op het bedrijf van de Stichting 
Veenweiden Innovatiecentrum, Oude Meije 18 in Zegveld (zie figuur). Deze boringen zijn verricht om een beeld te 
krijgen van de profielopbouw en om te kijken in hoeverre de onderzochte percelen, wat de profielopbouw betreft 
vergelijkbaar zijn. De grondboringen (uitgevoerd door G.H. Stoffelsen) zijn verricht in de directe omgeving van de 
meetveldjes (meetplots), maar uiteraard niet in de meetveldjes zelf. De percelen 13 en 14 hebben onderwater-
drainage, de percelen 15 en 16 niet. Ten tijde van het veldwerk was het behoorlijk nat. De bodem was nagenoeg 
verzadigd en vertrappingsgevoelig. De grondwaterstanden in de boorgaten bevonden zich tussen de 0 en 25 cm-mv. 
 
De profielen zijn geclassificeerd volgens het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland (Bakker en 
Schelling, 1989). De profielbeschrijvingen en het schatten van het grondwaterstandverloop is gedaan 
overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften voor bodemgeografisch onderzoek (Cate et al., 1995). 
 
Bij elke grondboring (50 in totaal) zijn van elke onderscheiden laag het organische-stofgehalte, textuur, 
lutumgehalte, leemgehalte en M50 geschat. Tevens is aangegeven tot welk geologisch pakket de onderscheiden 
laag behoort (kolom Geo_for_c). Alle boringen zijn tot 200 cm–mv. beschreven. De eerste 100 cm is geboord 
met de Edelmanboor, daarna is voor de veenondergrond de guts (steekboor) gebruikt.  
 
De profielbeschrijvingen zijn als bijlage opgenomen in dit document, maar is ook als een Excel-bestand en 
geodatabase-file (ArcGis) beschikbaar. Het Excel-bestand is opgebouwd uit 2 tabbladen (Kopinformatie en 
Lagen). De hoogteligging (kolom “HOOGTE”) bij elke boring is afgeleid van het AHN-bestand. Het tabblad 
“Lagen” geeft een beschrijving van de profielopbouw. De meeste kolomnamen in het boorbestand spreken voor 
zich. Een verdere verklaring van de voorkomende coderingen wordt, voor zover niet bekend en/of niet verklaard 
in de tekst, verwezen naar de handboeken voor bodemgeografisch onderzoek, deel A en B (Cate et al., 1995). 
 
Bodemkundig bestaan alle percelen uit veengronden met een kleiige moerige (venige) eerdlaag 
(koopveengronden, 1h). De veraarde bovengrond varieert in dikte van 15 tot 30 cm, het organische stofgehalte 
hierin varieert van 28 tot 40%. Plaatselijk komt een toemaakdekje van 10 tot 15 cm dikte voor, Dit betreft boring 
3 op perceel 15 en de boringen 19 t/m 27, in de omgeving van de twee meest zuidelijke plots op perceel 16. 
Deze z.g. toemaak is een mengsel van koemest, slootbagger en wat zand, met soms wat resten aardewerk en 
baksteen. 
 
Onder de eerdlaag treffen we een verweerde veenlaag, met weinig herkenbare plantenresten, aan tot ca. 40 a 60 
cm –mv. Vanaf deze diepte begint doorgaans het eutrofe broekveen (duidelijk herkenbare plantenresten), 
dikwijls overgaand, op 50 tot 70 cm diepte, in gereduceerd bosveen, soms slibrijk, met weinig tot zeer veel 
houtresten. Soms bevindt zich op de overgang  van de verweerde veenlaag en het eutrofe broekveen een laagje 
zegge- of riet-zeggeveen. Bij boring 8 is deze laag een meter dik. 
 
Ten tijden van het verrichten van de boringen waren de grondwaterstanden hoog. Dit had te maken met de grote 
hoeveelheden neerslag van de afgelopen herfstperiode en het hoge slootpeil. De grondwaterstanden op de 
gedraineerde percelen waren niet significant afwijkend van het niet gedraineerde percelen. 
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 Figuur  Ligging en nummering van de grondboringen 
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Bijlage Kopinformatie en laagbeschrijving 
 
BPK_ID PUNT_ID CR_NR X Y DATUM HOOGTE STPC_VOOR STPC_SUB STPC_CIJF STPC_KALK STPC_ACHT STPC_VERG GHG GLG STPC_GT BEW OPMERKING

5518004001 1 5518 117457 461076 5-11-2019 -2.55 1d b 15 65 IIa 40

5518004002 2 5518 117468 461077 5-11-2019 -2.34 1d b 15 65 IIa 35

5518004003 3 5518 117481 461078 5-11-2019 -2.54 o 1d b 15 60 IIa 35

5518004004 4 5518 117483 461025 5-11-2019 -2.51 1h b 10 55 IIa 30

5518004005 5 5518 117471 461025 5-11-2019 -2.53 1d b 15 65 IIa 40

5518004006 6 5518 117458 461025 5-11-2019 -2.50 1d b 15 60 IIa 40

5518004007 7 5518 117464 460942 5-11-2019 -2.59 1d b 15 60 IIa 40

5518004008 8 5518 117473 460942 5-11-2019 -2.49 1d c 15 65 IIa 35

5518004009 9 5518 117484 460942 5-11-2019 -2.61 1d b 15 60 IIa 35

5518004010 10 5518 117551 460944 5-11-2019 -2.50 1d b 15 65 IIa 40

5518004011 11 5518 117509 461148 5-11-2019 -2.42 1d b 15 65 IIa 45

5518004012 12 5518 117534 461148 5-11-2019 -2.43 1d b 15 65 IIa 40

5518004013 13 5518 117547 461149 5-11-2019 -2.38 1d b 15 65 IIa 35

5518004014 14 5518 117533 461171 5-11-2019 -2.40 1d b 15 65 IIa 40

5518004015 15 5518 117545 461171 5-11-2019 -2.39 1d b 15 65 IIa 35

5518004016 16 5518 117509 461169 5-11-2019 -2.38 1d b 20 65 IIa 35

5518004017 17 5518 117532 461179 5-11-2019 -2.34 1d b 20 70 IIa 40

5518004018 18 5518 117536 461017 5-11-2019 -2.40 1d b 15 65 IIa 40

5518004019 19 5518 117511 461015 5-11-2019 -2.40 o 1d b 20 70 IIa 40

5518004020 20 5518 117548 461017 5-11-2019 -2.42 o 1d b 15 65 IIa 40

5518004021 21 5518 117535 461039 5-11-2019 -2.36 i 1d b 15 70 IIa 35

5518004022 22 5518 117545 461040 5-11-2019 -2.40 o 1d b 20 65 IIa 45

5518004023 23 5518 117534 461052 5-11-2019 -2.40 o 1d b 15 70 IIa 35

5518004024 24 5518 117510 461038 5-11-2019 -2.30 o 1d b 15 70 IIa 40

5518004025 25 5518 117537 460943 5-11-2019 -2.33 o 1d b 15 65 IIa 35

5518004026 26 5518 117512 460943 5-11-2019 -2.37 o 1d b 15 65 IIa 35

5518004027 27 5518 117536 460962 5-11-2019 -2.37 o 1d b 15 65 IIa 35

5518004028 28 5518 117577 461017 5-11-2019 -2.39 1d b 15 65 IIa 35 Recent gedraineerd

5518004029 29 5518 117576 461031 5-11-2019 -2.50 1d b 20 65 IIa 35 Recent gedraineerd

5518004030 30 5518 117600 461032 5-11-2019 -2.37 1d b 15 60 IIa 35 Recent gedraineerd

5518004031 31 5518 117402 461087 14-11-2019 -2.22 1d b 10 60 IIa 45

5518004032 32 5518 117408 461087 14-11-2019 -2.33 1d b 10 60 IIa 50

5518004033 33 5518 117421 461087 14-11-2019 -2.42 1e b 10 55 IIa 40

5518004034 34 5518 117426 461012 14-11-2019 -2.44 1d b 15 65 IIa 40

5518004035 35 5518 117414 461011 14-11-2019 -2.35 1d b 15 60 IIa 40

5518004036 36 5518 117409 461011 14-11-2019 -2.25 1d b 20 65 IIa 45

5518004037 37 5518 117417 460930 14-11-2019 -2.30 1d b 15 60 IIa 30

5518004038 38 5518 117421 460930 14-11-2019 -2.32 1d b 15 65 IIa 40

5518004039 39 5518 117388 460919 14-11-2019 -2.29 1d b 10 60 IIa 35

5518004040 40 5518 117430 460930 14-11-2019 -2.38 1d b 10 60 IIa 35

5518004041 41 5518 117374 460930 14-11-2019 -2.20 1d b 20 65 IIa 35

5518004042 42 5518 117387 460931 14-11-2019 -2.25 1d b 20 65 IIa 35

5518004043 43 5518 117398 460931 14-11-2019 -2.25 1d b 15 60 IIa 40

5518004044 44 5518 117388 461012 14-11-2019 -2.27 1d b 20 65 IIa 35

5518004045 45 5518 117375 461009 14-11-2019 -2.38 1d b 10 60 IIa 40

5518004046 46 5518 117363 461008 14-11-2019 -2.33 1d b 15 65 IIa 45

5518004047 47 5518 117349 461082 14-11-2019 -2.38 1d b 15 60 IIa 35

5518004048 48 5518 117366 461083 14-11-2019 -2.36 1d b 15 65 IIa 45

5518004049 49 5518 117379 461084 14-11-2019 -2.35 1d b 15 65 IIa 35

5518004050 50 5518 117291 461169 14-11-2019 -2.31 1d b 20 65 IIa 35  
 
 
BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE MENGVERH ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518004001 1 0 25 1Ahg 32.0 DK 35 1 692 veraard

5518004001 2 25 45 1Cw 50.0 DV 30 1 111

5518004001 3 45 65 1Cu 75.0 BE 30 1 120 broekveen

5518004001 4 65 130 1Cr1 80.0 BE 30 1 120

5518004001 5 130 200 1Cr2 80.0 BE 30 1 120 met houtresten

5518004002 1 0 20 1Ahg 34.0 DK 30 1 692 veraard

5518004002 2 20 45 1Cwg 60.0 DV 30 1 111 verweerd

5518004002 3 45 60 1Cu 75.0 BE 35 1 120

5518004002 4 60 130 1Cr1 80.0 BE 35 1 120 met houtresten

5518004002 5 130 200 1Cr2 75.0 BE 35 1 120 met veel houtresten
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE MENGVERH ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518004003 1 0 10 1Aag 30.0 DK 35 1 692 geringe toemaak

5518004003 2 10 35 1Ahgb 35.0 DK 40 1 692

5518004003 3 35 45 1Cw 55.0 DV 40 1 111

5518004003 4 45 60 1Cu 75.0 BE 40 1 120

5518004003 5 60 130 1Cr 80.0 BE 40 1 120

5518004003 6 130 200 2Cr 75.0 BE 45 1 120 met houtresten

5518004004 1 0 20 1Ahg 35.0 DK 35 1 692

5518004004 2 20 30 1Cw 55.0 DK 35 1 111 verweerd

5518004004 3 30 55 1Cu 70.0 BE 40 1 120

5518004004 4 55 155 1Cr 80.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004004 5 155 200 2Cr 75.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004005 1 0 25 1Ahg 36.0 DK 35 1 692

5518004005 2 25 45 1Cwg 55.0 DV 35 1 111

5518004005 3 45 60 1Cu 75.0 BE 40 1 120

5518004005 4 60 90 1Cr 80.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004005 5 90 200 2Cr 75.0 B 45 1 120 met veel houtreresten

5518004006 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 35 1 692

5518004006 2 25 45 1Cwg 55.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004006 3 45 66 1Cu 70.0 BE 40 1 120

5518004006 4 66 130 1Cr 80.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004006 5 130 200 2Cr 75.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004007 1 0 25 1Ahg 32.0 DK 35 1 692

5518004007 2 25 35 1Cwg 55.0 DV 35 1 111

5518004007 3 35 60 1Cu 80.0 BM 40 1 131

5518004007 4 60 140 2Cr1 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004007 5 140 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 met veel houtreste

5518004008 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 35 1 692

5518004008 2 25 45 1Cwg 60.0 DV 35 1 111

5518004008 3 45 70 1Cu 75.0 C 40 1 131

5518004008 4 70 145 1Cr1 80.0 RC 40 1 131

5518004008 5 145 200 1Cr2 85.0 BE 45 1 120 met weinig houtresten

5518004009 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 40 1 692

5518004009 2 25 45 1Cwg 55.0 DK 40 1 111

5518004009 3 45 65 1Cu 75.0 BE 40 1 120

5518004009 4 65 140 1Cr 70.0 BE 45 1 120 iets verslagen

5518004009 5 140 200 2Cr 75.0 B 45 1 120 idem

5518004010 1 0 25 1Ahg 30.0 DK 40 1 692

5518004010 2 25 45 1Cwg 65.0 DV 40 1 111

5518004010 3 45 70 1Cu 75.0 BE 45 1 120

5518004010 4 70 150 2Cr1 70.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004010 5 150 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004011 1 0 25 1Ahg 30.0 DK 35 1 692 iets toemaak

5518004011 2 25 45 1Cw 55.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004011 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004011 4 65 130 1Cr1 75.0 BE 40 1 120 met weinig houtresten

5518004011 5 130 200 1Cr2 70.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004012 1 0 30 1Ahg 32.0 DK 35 1 692 enkele zandkorrels

5518004012 2 30 50 1Cwg 65.0 DV 35 1 111

5518004012 3 50 60 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004012 4 60 130 2Cr1 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004012 5 130 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004013 1 0 25 1Ahg 35.0 DK 30 1 692 met enkele zandkorrels

5518004013 2 25 45 1Cwg 60.0 DV 30 1 111 verweerd

5518004013 3 45 65 1Cu 80.0 BE 35 1 120

5518004013 4 65 110 1Cr 75.0 BE 35 1 120 met houtresten

5518004013 5 110 200 2Cr 70.0 B 40 1 120 mer veel houtresten

5518004014 1 0 10 1Aag 34.0 DK 35 1 692 toemaakdekje

5518004014 2 10 30 1Ahgb 36.0 DK 35 1 692

5518004014 3 30 45 1Cwg 65.0 DV 40 1 111

5518004014 4 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004014 5 65 130 2Cr1 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004014 6 130 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 met veel houtresten  
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE MENGVERH ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518004015 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 35 1 692 met enkele zandkorrels

5518004015 2 25 45 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004015 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004015 4 65 110 2Cr1 75.0 B 45 1 120

5518004015 5 110 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004016 1 0 30 1Ahg 34.0 DK 35 1 692 met enkele zandkorrels

5518004016 2 30 45 1Cwg 60.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004016 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004016 4 65 130 2Cr1 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004016 5 130 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 mer veel houtresten

5518004017 1 0 30 1Ahg 34.0 DK 40 1 692

5518004017 2 30 50 1Cwg 65.0 DV 40 1 111 verweerd

5518004017 3 50 65 1Cu 85.0 BE 45 1 120

5518004017 4 65 140 2Cr1 80.0 B 45 1 120 met houtresten

5518004017 5 140 200 2Cr2 75.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004018 1 0 15 1Aag 30.0 DK 35 1 692 toemaakdekje

5518004018 2 15 30 1Ahgb 36.0 DK 40 1 692

5518004018 3 30 45 1Cw 55.0 DK 40 1 111

5518004018 4 45 65 2Cu 80.0 BE 45 1 120

5518004018 5 65 130 2Cr1 75.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004018 6 130 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120 idem

5518004019 1 0 15 1Aag 30.0 DK 30 1 692 toemaakdek

5518004019 2 15 30 1Ahgb 34.0 DK 30 1 692

5518004019 3 30 45 1Cwg 65.0 DV 35 1 111

5518004019 4 45 60 1Cu 80.0 BE 35 1 120

5518004019 5 60 150 2Cr1 75.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004019 6 150 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004020 1 0 10 1Aag 32.0 DK 35 1 692 toemaakdekje

5518004020 2 10 30 1Ahg 36.0 DK 35 1 692

5518004020 3 30 45 1Cw 65.0 DV 40 1 111 verweerd

5518004020 4 45 65 2Cu 80.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004020 5 65 150 2Cr1 75.0 B 40 1 120 idem

5518004020 6 150 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004021 1 0 15 1Aag 28.0 DK 35 1 692 toemaakdekje

5518004021 2 15 35 1Ahgb 34.0 DK 35 1 692

5518004021 3 35 50 1Cw 60.0 DV 40 1 111 verweerd

5518004021 4 50 65 1Cu 85.0 BE 40 1 120

5518004021 5 65 120 2Cr1 75.0 B 40 1 120 met veel houresten

5518004021 6 120 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004022 1 0 15 1Aag 32.0 DK 30 1 692 toemaakdekje

5518004022 2 15 35 1Ahgb 34.0 DK 30 1 692

5518004022 3 35 45 1Cu 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004022 4 45 65 2Cu 75.0 B 35 1 120

5518004022 5 65 130 2Cr1 75.0 B 40 1 120 met veek houtresten

5518004022 6 130 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004023 1 0 15 1Aag 30.0 DK 30 1 692 toemaakdekje

5518004023 2 15 35 1Ahgb 34.0 DK 35 1 692

5518004023 3 35 50 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004023 4 50 70 2Cu 75.0 B 35 1 120 met veel houtresten

5518004023 5 70 140 2Cr1 70.0 B 35 1 120 idem

5518004023 6 140 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004024 1 0 15 1Aag 32.0 DK 30 1 692 toemaakdekje

5518004024 2 15 30 1Ahgb 35.0 DK 35 1 692

5518004024 3 30 45 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004024 4 45 70 2Cu 75.0 B 35 1 120

5518004024 5 70 140 2Cr1 70.0 B 35 1 120 met veel houtresten

5518004024 6 140 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004025 1 0 10 1Aag 32.0 DK 30 1 692 toemaakdekje

5518004025 2 10 30 1Ahgb 35.0 DK 30 1 692

5518004025 3 30 45 1Cw 60.0 DV 35 1 111

5518004025 4 45 65 1Cu 75.0 BE 35 1 120

5518004025 5 65 130 1Cr 80.0 BE 40 1 120

5518004025 6 130 200 2Cr 75.0 B 40 1 120

5518004026 1 0 15 1Aag 32.0 DK 30 1 692 toemaakdekje

5518004026 2 15 35 1Ahgb 36.0 DK 35 1 692

5518004026 3 35 45 1Cu1 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004026 4 45 65 1Cu2 75.0 BE 35 1 120 met houtresten

5518004026 5 65 130 1Cr 75.0 BE 40 1 120 idem

5518004026 6 130 200 2Cr 70.0 B 40 1 120 idem

5518004027 1 0 15 1Aag 30.0 DK 32 1 692 toemaakdekje

5518004027 2 15 35 1Ahgb 34.0 DK 35 1 692

5518004027 3 35 50 1Cw 60.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004027 4 50 65 1Cu 70.0 BE 35 1 120

5518004027 5 65 110 1Cr 80.0 BE 35 1 120

5518004027 6 110 200 2Cr 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004028 1 0 25 1Ahg 32.0 DK 35 1 692 met enkele zandkorrel

5518004028 2 25 45 1Cwg 55.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004028 3 45 70 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004028 4 70 130 2Cr1 75.0 B 40 1 120

5518004028 5 130 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 met houtresten
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5518004029 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 30 1 692

5518004029 2 25 35 1Cwg 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004029 3 35 60 1Cu 80.0 BE 35 1 120

5518004029 4 60 130 2Cr1 75.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004029 5 130 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004030 1 0 30 1Ahg 36.0 DZ 30 1 692

5518004030 2 30 45 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004030 3 45 60 1Cu 80.0 BE 35 1 120

5518004030 4 60 140 2Cr1 75.0 B 40 1 120 met zeer veel houtresten

5518004030 5 140 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 idem

5518004031 1 0 20 1Ahg 34.0 DK 35 1 692 veraard

5518004031 2 20 45 1Cwg 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004031 3 45 60 1Cu 70.0 BE 30 1 120

5518004031 4 60 130 1Cr1 75.0 BE 30 1 120 met houtresten

5518004031 5 130 200 1Cr2 80.0 B 35 1 120 met veel houtresten

5518004032 1 0 25 1Ahg 35.0 DK 30 1 692

5518004032 2 25 45 1Cwg 60.0 DK 30 1 111 verweerd

5518004032 3 45 65 1Cu 75.0 BE 40 1 120

5518004032 4 65 120 1Cr1 80.0 BE 40 1 120

5518004032 5 120 200 1Cr2 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004033 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004033 2 25 45 1Cwg 60.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004033 3 45 55 1Cu 70.0 BE 40 1 120

5518004033 4 55 140 1Cr1 75.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004033 5 140 200 1Cr2 70.0 B 45 1 120 idem

5518004034 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004034 2 25 35 1Cwg 60.0 DV 35 1 111

5518004034 3 35 60 1Cu 75.0 BE 40 1 120

5518004034 4 60 160 1Cr1 80.0 BE 40 1 120

5518004034 5 160 200 1Cr2 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004035 1 0 25 1Ahg 35.0 DK 40 1 692

5518004035 2 25 45 1Cwg 65.0 DK 40 1 111 verweerd

5518004035 3 45 60 1Cu 75.0 BE 35 1 120

5518004035 4 60 150 1Cr1 70.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004035 5 150 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004036 1 0 20 1Ahg 34.0 DK 40 1 692

5518004036 2 20 45 1Cwg 60.0 DV 40 1 111 verweerd

5518004036 3 45 65 1Cu 80.0 BE 35 1 120

5518004036 4 65 130 1Cr1 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004036 5 130 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004037 1 0 20 1Ahg 30.0 DK 40 1 692

5518004037 2 20 45 1Cwg 65.0 DK 40 1 111 enigszins verdicht

5518004037 3 45 65 1Cu 75.0 BE 35 1 120 met houtresten

5518004037 4 65 110 1Cr1 80.0 BE 35 1 120 idem

5518004037 5 110 200 1Cr2 75.0 B 40 1 120 met geel houtresten

5518004038 1 0 20 1Ahg 35.0 DK 35 1 692

5518004038 2 20 35 1Cwg 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004038 3 35 65 1Cu 75.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004038 4 65 150 1Cr1 80.0 BE 40 1 120 idem

5518004038 5 150 200 1Cr2 75.0 B 45 1 120 met veel houtresten

5518004039 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 40 1 692

5518004039 2 25 45 1Cwg 60.0 DV 40 1 111 enigszins verdicht

5518004039 3 45 60 1Cu 80.0 BE 40 1 120 met veel houtresten

5518004039 4 60 130 1Cr1 80.0 BE 40 1 120 idem

5518004039 5 130 200 1Cr2 75.0 B 40 1 120 idem

5518004040 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004040 2 25 45 1Cwg 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004040 3 45 60 1Cu 80.0 BE 40 1 120 met veel houtresten

5518004040 4 60 140 1Cr1 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004040 5 140 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120

5518004041 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004041 2 25 45 1Cwg 65.0 DK 35 1 111

5518004041 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004041 4 65 140 1Cr1 80.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004041 5 140 200 1Cr2 75.0 B 45 1 120 met veel houtresten  
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5518004042 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004042 2 25 50 1Cwg 70.0 DK 35 1 111 verweerd

5518004042 3 50 90 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004042 4 90 160 1Cr1 75.0 B 35 1 120

5518004042 5 160 200 1Cr2 70.0 B 35 1 120 met houtresten

5518004043 1 0 25 1Ahg 36.0 DK 30 1 692

5518004043 2 25 45 1Cw 65.0 DV 30 1 111 verweerd

5518004043 3 45 60 1Cu 80.0 BE 35 1 120

5518004043 4 60 130 1Cr1 75.0 B 35 1 120 met houtresten

5518004043 5 130 200 1Cr2 70.0 B 35 1 120 idem

5518004044 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 30 1 692

5518004044 2 25 45 1Cwg 65.0 DV 30 1 111 verweerd

5518004044 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004044 4 65 130 1Cr1 75.0 B 40 1 120

5518004044 5 130 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004045 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 30 1 692

5518004045 2 25 40 1Cwg 60.0 DK 30 1 111 verweerd

5518004045 3 40 65 1Cu 75.0 B 35 1 120

5518004045 4 65 140 1Cr1 70.0 B 40 1 120

5518004045 5 140 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004046 1 0 20 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004046 2 20 45 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004046 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004046 4 65 150 1Cr1 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004046 5 150 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004047 1 0 25 1Ahg 36.0 DK 35 1 692

5518004047 2 25 40 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004047 3 40 60 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004047 4 60 140 1Cr1 75.0 B 40 1 120

5518004047 5 140 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004048 1 0 25 1Ahg 38.0 DK 35 1 692

5518004048 2 25 45 1Cw 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004048 3 45 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120

5518004048 4 65 140 1Cr1 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518004048 5 140 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004049 1 0 25 1Ahg 36.0 DK 30 1 692

5518004049 2 25 35 1Cwg 70.0 DV 30 1 111 verweerd

5518004049 3 35 65 1Cu 80.0 BE 35 1 120 met houtresten

5518004049 4 65 130 1Cr1 75.0 B 35 1 120 idem

5518004049 5 130 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met veel houtresten

5518004050 1 0 25 1Ahg 34.0 DK 35 1 692

5518004050 2 25 40 1Cwg 65.0 DV 35 1 111 verweerd

5518004050 3 40 65 1Cu 80.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518004050 4 65 130 1Cr1 75.0 B 40 1 120 idem

5518004050 5 130 200 1Cr2 70.0 B 40 1 120 met veel houtresten  
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 117532
Y-coordinaat (m) : 461173
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -242
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 19-9-2019
Plaatsnaam : Zegveld-VIC
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortels, Opm.: OR=o, 
VE0, veraard, brokkelig, Z-bijmenging

1

20 - 40 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortels, Opm.: OR=o, 
VE0, veraard, brokkelig, Z-bijmenging

1

40 - 50 veen zwak kleiig, zwart-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortels, Opm.: OR=or, 
VE0, brokkelig

1

50 - 92 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig riet, weinig zegge, weinig 
hout, Opm.: OR=or, VEZ1, GW=70cm-mv, #80cm-mv

1

92 - 178 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, bosveen, weinig hout, weinig 
zegge, spoor riet, slap, Opm.: OR=r, VEZ2, #160cm-mv, 140-160 cm-m 
CMSL

1

178 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, weinig 
zegge, Opm.: OR=r, VEZ1

1

220 - 250 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, weinig hout, weinig 
zegge, Opm.: OR=r, VEZ0, verspoeld detrituts?, #240cm-mv

1

250 - 263 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, Opm.: 
OR=r, VEZ1

1

263 - 424 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig riet, weinig 
zegge, veel wortelresten, spoor hout, Opm.: OR=r, VEZ2, #320cm-mv, 
360-380 Ts3

1

424 - 453 veen zwak kleiig, bruin, rietveen, weinig riet, mm-gelaagdheid, Opm.: OR=r, 
VEZ2, #320cm-mv, 360-380 Ts3, geband VK3 en KS1 H3 1-5 mm, plat 
RIE

1

453 - 465 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: matig amorf, rietveen, weinig riet, 
mm-gelaagdheid, Opm.: OR=r, VEZ1

1

465 - 469 klei zwak siltig, sterk humeus, bruin-grijs, spoor bladresten, spoor riet, Opm.: 
OR=r, organische bandjes 1 mm

1

469 - 493 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
riet, weinig galigaan, Opm.: OR=r, VEZ1

1

493 - 529 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
riet, weinig galigaan, Opm.: OR=r, VEZ1

1

529 - 600 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
galigaan, Opm.: OR=r, VEZ1, top VEZ0

1

600 - 624 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, bosveen, weinig hout, spoor 
zegge, Opm.: OR=r, VEZ1, elsenhout

1

624 - 629 veen sterk zandig, zwart-bruin, Opm.: OR=r, VEZ1, plr 1
629 - 720 zand groen-grijs, Zand: zeer fijn, Opm.: humeuze top, dekzand, WS 105 1
720 - 780 zand groen-grijs, Zand: matig fijn, Opm.: naar beneden toe grover en compacter 150 3
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 117535
Y-coordinaat (m) : 461046
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -245
Datum boring : 19-9-2019
Plaatsnaam : Zegveld-VIC
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortelresten, Opm.: 
OR=o, VEZ0, veraard, brokkelig, Z-bijmenging

1

30 - 40 klei zwak siltig, sterk humeus, bruin-grijs, weinig wortelresten, Opm.: OR=or 1
40 - 80 veen zwak kleiig, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, spoor hout, Opm.: OR=r, 

VEZ1, GW=60cm-mv
1

80 - 140 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig hout, weinig 
zegge, matig slap, Opm.: OR=r, VEZ2,naar beneden toe meer riet

1

140 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, weinig 
zegge, spoor hout, slap, Opm.: OR=r, VEZ1

1

170 - 230 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, weinig 
zegge, weinig hout, Opm.: OR=r, VEZ2

1

230 - 240 veen zwak kleiig, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, Opm.: 
OR=r, VEZ2

1

240 - 246 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, weinig 
zegge, weinig hout, Opm.: OR=r, VEZ2

1

246 - 250 hout
250 - 285 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, zeer slap, 

Opm.: OR=r, VEZ0
1

285 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
hout, matig slap, Opm.: OR=r, VEZ2

1

300 - 381 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, spoor hout, 
weinig zegge, Opm.: OR=r, VEZ2, naar beneden toe meer zegge

1

381 - 396 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, Opm.: 
OR=r, VEZ3, zeer hoge treksterkte

1

396 - 451 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
galigaan, Opm.: OR=r, VEZ2, naar beneden toe meer galigaan

1

451 - 476 veen sterk kleiig, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, Opm.: OR=r, VEZ2, geband met org en klei laagjes en detritus 
1mm-1cm,plat riet, bovenstecms VK1, 463-464 kleibandje

1

476 - 481 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, Opm.: OR=r, VEZ2

1

481 - 487 veen sterk kleiig, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, Opm.: OR=r, VEZ2, 485-596 kleibandje

1

487 - 530 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig hout, weinig 
riet, weinig zegge, Opm.: OR=r, VEZ2

1

530 - 628 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
galigaan, slap, Opm.: OR=r, VEZ1, vezeligheid neemt af naar beneden 
toe,slapper naar beneden toe

1

628 - 670 zand groen-grijs, Zand: uiterst fijn, slap, Opm.: scherpe overgang, goed 
gesorteerd, verzadigd, slap

100
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 117536
Y-coordinaat (m) : 460965
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -240
Datum boring : 19-9-2019
Plaatsnaam : Zegveld, perceel 16
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortelresten, Opm.: or=o, 
VEZ0, veraard, zeer droog, Z-bijmenging

1

30 - 50 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, weinig hout, Opm.: or=or, 
VEZ0

1

50 - 80 veen sterk kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, Opm.: or=or, VEZ0, plr, 
brokkelig, stuk hout, GW op 70cm-mv

1

80 - 120 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, weinig hout, Opm.: or=r, 
VEZ1

1

120 - 190 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, veel hout, spoor riet, 
Opm.: or=r, VEZ1

1

190 - 290 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, weinig hout, spoor riet, 
Opm.: or=r, VEZ0, 286-290 houtig interval, iets klei

1

290 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, Opm.: or=r, 
VEZ1

1

300 - 330 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, veel zegge, spoor riet, 
Opm.: or=r, VEZ3

1

330 - 390 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, veel zegge, spoor riet, 
Opm.: or=r, VEZ2

1

390 - 430 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, veel zegge, veel riet, 
Opm.: or=r, VEZ2

1

430 - 456 veen sterk kleiig, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor zegge, weinig riet, 
Opm.: or=r, VEZ2, plat riet, platig KS1-H3 laagjes 1-8 mm

1

456 - 461 veen zwak kleiig, bruin, Veen: zwak amorf, rietveen, weinig riet, Opm.: or=r, 
VEZ2

1

461 - 467 klei S1, sterk humeus, BR, grijs, Opm.: or=r, VEZ2, grens VK3 1
467 - 481 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 

riet, weinig galigaan, Opm.: or=r, VEZ1, iets klei
1

481 - 537 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
riet, weinig galigaan, Opm.: or=r, VEZ3

1

537 - 562 veen mineraalarm, ZW, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, weinig zegge, 
weinig galigaan, Opm.: or=r, VEZ1, lichte gelaagdheid, verspoeld 
bladresten

1

562 - 603 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, spoor 
hout, Opm.: or=r, VEZ1

1

603 - 614 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
hout, spoor riet, Opm.: or=r, VEZ2

1

614 - 630 zand kleiig, sterk humeus, donker-grijs, Zand: zeer fijn, weinig wortelresten, 
basis scherp, Opm.: scherpe overgang, or=r

1

630 - 660 zand groen-grijs, Zand: zeer fijn, spoor wortelresten, Opm.: or=r 1



TNO - Geological Survey of the Netherlands
ZEG004

1 / 1ZEG004

Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 117387
Y-coordinaat (m) : 460916
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -217
Datum boring : 19-9-2019
Plaatsnaam : Zegveld
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 35 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, Opm.: oxred=o, VEZ0, geroerd, 
veraard, matig droog, brokkelig

1

35 - 80 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, weinig riet, weinig zegge,
weinig hout, matig slap, Opm.: oxred=orVEZ1, bovenin minder hout

1

80 - 107 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, weinig 
zegge, slap, Opm.: oxred=or, VEZ1

1

107 - 120 hout bosveen, Opm.: veel hout, bosveen
120 - 158 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, weinig 

zegge, slap, Opm.: oxred=r, VEZ1
1

158 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, weinig hout, weinig 
zegge, matig slap, Opm.: oxred=r, VEZ1, kleiige zweem

1

220 - 255 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, veel hout, weinig zegge, 
slap, Opm.: oxred=r, VEZ1

1

255 - 280 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, bosveen, veel hout, slap, Opm.: 
oxred=r, VEZ2

1

280 - 310 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig hout, weinig 
zegge, slap, Opm.: oxred=r, VEZ2

1

310 - 340 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig riet, weinig 
zegge, weinig hout, Opm.: oxred=r, VEZ2, her en der grotere stukken hout

1

340 - 380 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, weinig 
zegge, spoor hout, Opm.: oxred=r, VEZ2, elzenhout

1

380 - 436 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, spoor riet, weinig 
zegge, spoor hout, matig slap, Opm.: oxred=r, VEZ2, onderin iets 
vezeliger

1

436 - 455 klei zwak siltig, sterk humeus, donker-bruin-grijs, weinig riet, weinig zegge, 
Opm.: oxred=r, licht geband, plat riet, ook doorworteld

455 - 470 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, slap,
Opm.: oxred=r, VEZ1, geband KS1 H2/3 met kleiige laagjes plat riet

470 - 480 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, Opm.: oxred=r, VEZ2, riet plat

480 - 497 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, Opm.: oxred=r, VEZ3, riet plat

497 - 520 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, Opm.: 
oxred=r, VEZ2

520 - 550 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
galigaan, Opm.: oxred=r, VEZ2

550 - 570 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, weinig zegge, Opm.: 
oxred=r, VEZ3

570 - 590 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, Opm.: oxred=r, VEZ1

590 - 630 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, weinig 
riet, zeer slap, Opm.: oxred=r, VEZ1

630 - 647 zand kleiig, donker-grijs, weinig wortelresten, slap
647 - 658 zand grijs, Zand: zeer fijn, Opm.: well sorted 105
658 - 680 zand groen-grijs, Zand: zeer fijn, Opm.: well sorted 105



Deltares
ZEG005

1 / 1ZEG005

Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 117272
Y-coordinaat (m) : 461062
Referentievlak : Normaal Amsterdams Peil
Maaiveld (cm) : -226
Datum boring : 19-12-2019
Plaatsnaam : Zegveld-VIC
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, weinig wortels, matig slap, 
Opm.: OR, VE0, TS0, veraard, GW aan opp, zeer nat

1

30 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig hout, weinig zegge, slap, 
Opm.: R, VE1, TS1, naar onder toe slapper/minder hout, takjes, soms 
groot stuk hout - cm

1

300 - 420 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, RIE, spoor hout, 
matig slap, Opm.: R, VE2, TS1, takjes, berkenhout, onderkant guts slap

1

420 - 440 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig riet, weinig zegge, matig 
slap, Opm.: R, VE3, TS2

1

440 - 505 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig riet, weinig zegge, matig 
slap, Opm.: R, VE2, TS1

1

505 - 520 klei matig humeus, bruin-grijs, Veen: zwak amorf, spoor riet, spoor zegge, 
matig slap, Opm.: R, 504-513 VK3, ZEG, RIE plat, cm H-geband

1

520 - 623 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, weinig zegge, spoor galigaan, 
spoor riet, matig stevig, Opm.: R, VE2, TS1

1

623 - 635 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, weinig zegge, spoor galigaan, 
spoor riet, matig slap, Opm.: R, VE1, TS1

1

635 - 640 hout
640 - 645 veen zwak zandig, bruin, Veen: matig amorf, zegge, hout, riet, matig slap, 

Opm.: R, VEZ1, TS1, detritusachtig, verspoeld plr, Z ingewaaid
1

645 - 650 zand zwak humeus, groen-grijs, weinig wortelresten, Opm.: R, zeer fijn 
dekzand
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1. INLEIDING 

Ten behoeve van  Geotechnisch onderzoek nabij de Oude Meije 18 te Zegveld is door ons bureau 
op verzoek van Deltares uit Delft een geotechnisch onderzoek verricht. Voorliggend rapport bevat 
een beschrijving en de resultaten van het onderzoek. 

2. ONDERZOEK  

2.1 Sonderingen  

Er is één sondering gemaakt met een elektrische conus conform NEN-EN-ISO 22476-1. Bij deze 
sondering is naast de conusweerstand tevens de plaatselijke wrijving gemeten en geregistreerd. 
De relatie tussen conusweerstand en plaatselijke wrijving, het wrijvingsgetal, geeft een indicatie 
van de verschillende grondsoorten onder het grondwaterniveau. 
De sondering is uitgevoerd op 6 januari 2020 door een sondeerrups (midirups). 
De sondering is uitgevoerd tot een diepte van 20 m beneden maaiveld tot een niveau van ca.   
NAP – 23,0 m. 
 
Voor de grafiek van de sondering wordt verwezen naar bijlage C; de locatie van het sondeerpunt is 
aangegeven op de situatietekening SIT-01, toegevoegd onder bijlage A. Voor een verklaring van 
de op de tekening gebruikte tekens wordt verwezen naar de “Verklaring Codering” die onder 
bijlage E aan dit rapport is toegevoegd. 

2.2 Boring 

Er is een handboring uitgevoerd. De boring is uitgevoerd op 5 december 2019 In het boorgat is 
naar de grondwaterstand gepeild. Voor het profiel van de boring wordt verwezen naar bijlage D; de 
locatie van het boorpunt is aangegeven op de situatietekening SIT-01, toegevoegd onder bijlage A. 
Voor een verklaring van de op de tekening en de boorprofielen gebruikte tekens wordt verwezen 
naar de “Verklaring Codering” die onder bijlage E aan dit rapport is toegevoegd. 

2.3 Inmeting en waterpassing 

Van ieder onderzoekspunt is de positie en de hoogte van het maaiveld ingemeten. De meting is 
uitgevoerd met een GNSS meetsysteem. De hoogten zijn bepaald ten opzichte van NAP. De 
positie is vastgelegd in RD-coördinaten. 
 
De gemeten hoogte is gecontroleerd aan de hand van een NAP-referentieniveau in de omgeving 
van het werk. Voor de omschrijving van het referentiepunt en voor de meetresultaten wordt 
verwezen naar bijlage B. 

2.4 Foto’s 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn enkele foto’s gemaakt. Voor de foto’s en een tekening 
waarop met pijlen is aangegeven vanuit welke positie en in welke richting de foto’s zijn gemaakt 
wordt verwezen naar bijlage A. 
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Bijlage A 

 

 



B-01

Pad 1

Water 1

F
o

to
 1

DKP-01

Foto 2

Bron:

Bureau + vestigingsplaats:

Tekening- / bladnummer:

Datum laatste bewerking:

E-mail digitale tekeningN

Bestaande bebouwing

Deze situatietekening dient om inzicht te geven in de locatie van de meet- en onder-
zoekspunten. De tekening dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.

Omschrijving tekening:

Opdrachtomschrijving / locatie: Opdrachtnummer:

Bewerkt:

X, Y:

Datum:

Schaal:

Bijlage:

Formaat:

06P005480

Situatietekening

Geotechnisch onderzoek nabij de 

Oude Meije 18 te Zegveld

RD/dGPS 1 : 500

SIT-01

NBN 13-01-2020

A4
INPIJN-BLOKPOEL
Ingenieursbureau

n:\opdrachten\06\0054\06p005480\06-veldwerk\04-tekeningen\06p005480-sit-01-nbn.dwg
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1. B-01 
 

 
2. Locatie DKP-01 
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Let op: 

Deze waterpasstaat dient om inzicht te geven in de hoogteligging en locaties van de meet- en onderzoekspunten ten 
opzichte van een referentiepunt. De resultaten dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. 
 

WATERPASSTAAT 

 

Meetmethode : Uitgezet en gewaterpast middels dGPS 
Datum metingen : 5 december 2019 en 6 januari 2020 
Hoogte (Z) t.o.v. : NAP 
 
  
 
Meetpunten x-coördinaat y-coördinaat z-coördinaat (hoogte) 

 [m] [m] [m t.o.v. NAP] 
    

DKP-01 
 
B-01 
 
Pad 1 
 
Water 1 d.d. 05-12-2019 
 
Grondwaterstand B-01 d.d. 05-12-2019 
 

117.479,8 
 

117.479,1 
 

117.478,6 
 

117.488,8 
 

--- 

461.208,1 
 

461.209,6 
 

461.212,2 
 

461.204,5 
 

--- 

-2,36 
 

-2,43 
 

-2,40 
 

-3,19 
 

-3,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien de bovengenoemde RD-coördinaten (X, Y en Z) zijn vermeld, dan zijn deze meetpunten 
ingemeten met behulp van dGPS. 
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Opdracht: 06P005480

Project: Geotechnisch onderzoek nabij de Oude Meije 18 te Zegveld

INPIJN-BLOKPOEL

Boring: B-01

Uitvoering op: 05-12-2019

Grondwaterstand [cm-mv]: 135

Uitgevoerd nabij: DKP-01

N.A.P.Maaiveldhoogte [m]: -2,43

Uitvoering door: SBR / JSF

Boring volgens NEN-EN-ISO 22475-1 Classificatie volgens NEN 5104

-3,00

-4,00

0,00

Veen, zwak kleiïg, matig wortelhoudend, donkerbruin0,30

Veen, zwak kleiïg, matig wortelhoudend, zwak houthoudend, 
donkerbruin

0,50

Veen, zwak kleiïg, sterk houthoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin

0,80

Klei, zwak siltig, matig veenhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin

1,10

Klei, zwak siltig, sterk veenhoudend, sterk houthoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

1,40

Klei, zwak siltig, sterk veenhoudend, matig houthoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin

2,00
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Op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden, zijn van toepassing de “A.L.U.W.-2015”. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Voor adviesopdrachten geldt de “D.N.R.-2005”. Inschrijving Handelsregister K.v.K.nummer 17076128.
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Adviesnummer: STF-20200205  1 

Bodemkundige beschrijving van de boringen in Vlist (Zuid-Holland) 

 

Op 25 februari 2020 zijn door WENR (Wageningen Environmental Research), in opdracht van dr. S. van Asselen 
(Deltares) en ir. J. van den Akker (WENR) grondboringen verricht op het bedrijf van Arjan van Diemen, Oost 
Vlisterdijk 17 in Vlist (figuur 1). Deze boringen zijn verricht om een beeld te krijgen van de profielopbouw en om 
te kijken in hoeverre de onderzochte perceelgedeelten, wat de profielopbouw betreft, vergelijkbaar zijn. De 
grondboringen (uitgevoerd door G.H. Stoffelsen) zijn verricht in een raai over het gehele perceel en in de directe 
omgeving van de meetveldjes (meetplots), maar uiteraard niet in de meetveldjes zelf. De locaties van de boringen 
vanaf boring 5 in oostelijke richting t/m boring 19 hebben onderwater-drainage, de locaties van de overige 
boringen niet (figuur 1 en 2). Ten tijde van het veldwerk was het nat tot zeer nat. De bodem was nagenoeg 
verzadigd en vertrappingsgevoelig. De grondwaterstanden in de boorgaten bevonden zich tussen de 0 en 20 cm -
mv. 
 
De profielen zijn geclassificeerd volgens het Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland (Bakker en 
Schelling, 1989). De profielbeschrijvingen en het schatten van het grondwaterstandverloop is gedaan 
overeenkomstig de richtlijnen en voorschriften voor bodemgeografisch onderzoek (Cate et al., 1995). 
 
Bij elke grondboring (20 in totaal) zijn van elke onderscheiden laag het organische-stofgehalte, textuur, 
lutumgehalte, siltgehalte, rijping en kalkgehalte geschat. Tevens is aangegeven tot welk geologisch pakket de 
onderscheiden laag behoort (kolom Geo_for_c). Alle boringen zijn tot 200 cm –mv. beschreven. De eerste 
100 cm is geboord met de Edelmanboor, daarna is voor de veenondergrond de guts (steekboor) gebruikt.  
 
De profielbeschrijvingen zijn als bijlage opgenomen in dit document, maar is ook als een Excel-bestand en 
geodatabase-file (ArcGis) beschikbaar. Het Excel-bestand is opgebouwd uit 2 tabbladen (Kopinformatie en 
Lagen). De hoogteligging (kolom “HOOGTE”) bij elke boring is afgeleid van het AHN-bestand. Het tabblad 
“Lagen” geeft een beschrijving van de profielopbouw. De meeste kolomnamen in het boorbestand spreken 
voor zich. Een verdere verklaring van de voorkomende coderingen wordt, voor zover niet bekend en/of niet 
verklaard in de tekst, verwezen naar de handboeken voor bodemgeografisch onderzoek, deel A en B (Cate et 
al., 1995). 
 
Bodemkundig bestaan alle profielen uit gronden met een kleibovengrond en een diepe veenondergrond. De 
dikte van de kleibovengrond vertoont tussen de profielen onderling echter kleine verschillen. Deze varieert in 
dikte van 35 tot 45 cm. Is deze dunner dan 40 cm dan spreken we, in de bodemclassificatie, van 
weideveengronden (stpc_sub = 1r) en waardveengronden (stpc_sub = 1s). Is deze kleilaag dikker dan 40 cm, 
dan spreken we van liedeerdgronden (stpc_sub = R4m) en drechtvaaggronden (stpc_sub = R5m). In 
tegenstelling tot de weideveengronden en de liedeerdgronden, hebben de waardveengronden en de 
drechtvaaggronden een minder humeuze zware kleilaag (dikte 10 tot 20 cm) onder de humusrijke 
bovengrond. 
 
Onder de kleilaag treffen we een verweerde kleiige veenlaag, met weinig herkenbare plantenresten aan tot ca. 
45 à 60 cm –mv. Vanaf deze diepte begint doorgaans het eutrofe broekveen (duidelijk herkenbare 
plantenresten), veelal op 50 tot 70 cm diepte overgaand in gereduceerd bosveen, met weinig tot zeer veel 
houtresten soms met kleibandjes en/of kleilaagjes, met daarin rietwortels. Soms bevindt zich op de overgang 
van de verweerde kleiige veenlaag en het eutrofe broekveen, een laagje zegge- of rietzeggeveen. 
 
Tijdens het verrichten van de boringen waren de grondwaterstanden hoog tot zeer hoog. Dit had te maken met 
de grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen herfst- en winterperiode en het hoge slootpeil. De 
grondwaterstanden op het gedraineerde perceelgedeelte waren niet significant afwijkend van het niet 
gedraineerde perceelgedeelte. 
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Figuur 1 Ligging en nummering van de grondboringen 
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Figuur 2 Ligging van het onderwater-drainage proefveld (bron: Deltares) 



 

4  Adviesnummer: STF-20200225    
 

  
Bijlage Kopinformatie en laagbeschrijving 
 
BPK_ID PUNT_ID CR_NR X Y DATUM HOOGTE STPC_VOOR STPC_SUB STPC_CIJF STPC_KALK STPC_ACHT STPC_VERG GHG GLG STPC_GT BEW OPMERKING

5518005001 1 5518 116197 443868 25-2-2020 -1.62 1s b 15 65 IIa 35

5518005002 2 5518 116221 443876 25-2-2020 -1.59 1s b 20 70 IIa 40

5518005003 3 5518 116242 443882 25-2-2020 -1.60 1r b 20 70 IIa 45

5518005004 4 5518 116265 443889 25-2-2020 -1.61 1s b 20 70 IIa 40

5518005005 5 5518 116298 443897 25-2-2020 -1.56 R5m 331 c 20 70 IIa 45

5518005006 6 5518 116324 443904 25-2-2020 -1.59 1r b 15 65 IIa 35

5518005007 7 5518 116366 443916 25-2-2020 -1.61 1r b 20 70 IIa 40

5518005008 8 5518 116389 443924 25-2-2020 -1.59 1r b 20 70 IIa 30

5518005009 9 5518 116414 443931 25-2-2020 -1.58 R5m 331 c 20 65 IIa 30

5518005010 10 5518 116436 443938 25-2-2020 -1.60 1s b 15 65 IIa 30

5518005011 11 5518 116347 443921 25-2-2020 -1.57 R4m 331 c 20 70 IIa 30

5518005012 12 5518 116280 443903 25-2-2020 -1.60 1r b 15 65 IIa 30

5518005013 13 5518 116288 443886 25-2-2020 -1.57 1r b 20 65 IIa 30

5518005014 14 5518 116349 443903 25-2-2020 -1.61 1r b 20 65 IIa 30

5518005015 15 5518 115991 443810 25-2-2020 -1.46 1r b 20 70 IIa 35

5518005016 16 5518 116067 443833 25-2-2020 -1.55 1r b 15 60 IIa 35

5518005017 17 5518 116142 443854 25-2-2020 -1.55 R5m 331 c 20 70 IIa 30

5518005018 18 5518 116473 443947 25-2-2020 -1.51 R5m 331 c 20 70 IIa 45

5518005019 19 5518 116513 443957 25-2-2020 -1.49 R4m 331 c 20 75 IIa 45

5518005020 20 5518 116546 443965 25-2-2020 -1.50 1r b 20 70 IIa 40  
 
 
BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE MENGVERH ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518005001 1 0 15 1Ahg 14.0 45 1 5 321

5518005001 2 15 35 1Cg 8.0 52 1 5 321

5518005001 3 35 50 2Cw 45.0 DK 45 1 111 verweerd

5518005001 4 50 65 2Cgr 70.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518005001 5 65 170 2Cr 75.0 B 40 1 120

5518005001 6 170 185 3Cri 15.0 50 1 2 321

5518005001 7 185 200 4Cr 75.0 B 40 1 120

5518005002 1 0 25 1Ahg 18.0 48 1 5 321

5518005002 2 25 40 1Cg 7.0 55 1 5 321

5518005002 3 40 55 2Cw 55.0 DK 40 1 111 verweerd veen

5518005002 4 55 70 2Cu 70.0 C 40 1 132

5518005002 5 70 180 2Cr 75.0 BE 40 1 120 met houtresten

5518005002 6 180 200 3Cri 3.0 55 1 2 321

5518005003 1 0 20 1Ahg 16.0 50 1 5 321

5518005003 2 20 35 1Cg 14.0 60 1 5 321

5518005003 3 35 50 2Cw 55.0 DK 50 1 111 verweerd

5518005003 4 50 70 2Cu 70.0 BE 40 1 120

5518005003 5 70 165 2Cr 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005003 6 165 180 3Cri 6.0 50 1 2 321

5518005003 7 180 200 4Cr 75.0 B 40 1 120

5518005004 1 0 20 1Ahg 18.0 48 1 5 321

5518005004 2 20 40 1Cg 8.0 55 1 5 321

5518005004 3 40 55 2Cw 65.0 DK 45 1 111 verweerd veen

5518005004 4 55 75 2Cu 70.0 BE 45 1 120

5518005004 5 75 185 2Cr 80.0 B 45 1 120 met zeer veel houtresten

5518005004 6 185 200 3Cr 55.0 DK 50 1 160 baggerachtig

5518005005 1 0 20 1Ahg 18.0 52 1 5 321

5518005005 2 20 45 1Cg 8.0 60 1 5 321

5518005005 3 45 60 2Cw 65.0 DK 50 1 111 verweerd veen

5518005005 4 60 70 2Cu 70.0 BE 40 1 120

5518005005 5 70 150 2Cr1 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005005 6 150 200 2Cr2 70.0 B 45 1 120

5518005006 1 0 20 1Ahg 20.0 55 1 5 321

5518005006 2 20 40 1Cg 12.0 60 1 5 321

5518005006 3 40 55 2Cw 55.0 DK 50 1 111 verweerd veen

5518005006 4 55 65 2Cu 70.0 BE 45 1 120

5518005006 5 65 190 2Cr 75.0 B 45 1 120 met enkele houtresten

5518005006 6 190 200 3Cri 6.0 40 1 2 321
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE MENGVERH ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518005007 1 0 15 1Ahg 18.0 55 1 5 321

5518005007 2 15 35 1Cg 12.0 60 1 5 321

5518005007 3 35 55 2Cw 65.0 DK 45 1 111 verweerd veen

5518005007 4 55 70 2Cu 75.0 BE 40 1 120

5518005007 5 70 160 2Cr1 75.0 B 40 1 120

5518005007 6 160 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005008 1 0 15 1Ahg 22.0 55 1 5 321

5518005008 2 15 40 1Cg 12.0 60 1 5 321

5518005008 3 40 60 2Cw 60.0 DK 50 1 111

5518005008 4 60 70 2Cu 70.0 BE 45 1 120

5518005008 5 70 190 2Cr 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005008 6 190 200 3Cr 30.0 VV 45 1 160 verslagen veen

5518005009 1 0 20 1Ahg 22.0 55 1 5 321

5518005009 2 20 45 1Cg 8.0 60 1 5 321

5518005009 3 45 60 2Cw 55.0 DK 50 1 111 verweerd veen

5518005009 4 60 65 2Cu 80.0 RC 40 1 131

5518005009 5 65 130 2Cr1 75.0 B 40 1 120

5518005009 6 130 185 2Cr2 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005009 7 185 200 3Cr 45.0 VV 45 1 160 baggerachtig

5518005010 1 0 15 1Ahg 24.0 55 1 5 321

5518005010 2 15 40 1Cg 8.0 65 1 5 321

5518005010 3 40 60 2Cw 60.0 DK 45 1 111 verweerd veen

5518005010 4 60 70 3Cu 80.0 RC 40 1 131 zeggeveen

5518005010 5 70 170 4Cr 75.0 B 45 1 120

5518005010 6 170 200 5Cri 4.0 55 1 2 321

5518005011 1 0 15 1Ahg 24.0 55 1 5 321

5518005011 2 15 45 1Cg 10.0 60 1 5 321

5518005011 3 45 65 2Cw 65.0 DK 50 1 111 verweerd veen

5518005011 4 65 75 2Cu 70.0 BE 45 1 120

5518005011 5 75 150 2Cr1 75.0 B 45 1 120

5518005011 6 150 200 2Cr2 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518005012 1 0 20 1Ahg 24.0 55 1 5 321

5518005012 2 20 40 1Cg 12.0 60 1 5 321

5518005012 3 40 55 2Cw 55.0 DK 55 1 111 verweerd veen

5518005012 4 55 70 2Cu 75.0 C 50 1 132

5518005012 5 70 140 2Cr1 70.0 BE 45 1 120

5518005012 6 140 185 2Cr2 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518005012 7 185 200 2Cr3 90.0 B 45 1 120 boomstam

5518005013 1 0 20 1Ahg 22.0 50 1 5 321

5518005013 2 20 35 1Cg 13.0 55 1 5 321

5518005013 3 35 55 2Cw 65.0 DK 45 1 111

5518005013 4 55 65 2Cu 85.0 C 45 1 132

5518005013 5 65 170 2Cr1 75.0 B 45 1 120 met houtresten

5518005013 6 170 200 2Cr2 70.0 B 50 1 120

5518005014 1 0 20 1Ahg 22.0 50 1 5 321

5518005014 2 20 35 1Cg 13.0 55 1 5 321

5518005014 3 35 55 2Cw 65.0 DK 45 1 111 verweerd veen

5518005014 4 55 70 2Cu 70.0 C 45 1 131

5518005014 5 70 130 2Cr1 75.0 BE 40 1 120

5518005014 6 130 200 2Cr2 70.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005015 1 0 25 1Ahg 22.0 55 1 5 321 met iets toemaak

5518005015 2 25 35 1Cg 10.0 60 1 5 321

5518005015 3 35 55 2Cw 60.0 DK 55 1 111 verweerd veen

5518005015 4 55 65 2Cu 85.0 C 60 1 132

5518005015 5 65 130 2Cr 75.0 BE 45 1 120

5518005015 6 130 140 2Cri 3.0 50 1 2 321

5518005015 7 140 160 3Cr 70.0 B 45 1 120

5518005015 8 160 200 4Cri 2.0 45 1 2 321  
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BPK_ID LAAG_NR BOVENGRENS ONDERGRENS HOR_CODE MENGVERH ORG_STOF AARD_ORG VEEN_C LUTUM LEEM M50 KALK RIJPING GEO_FOR_C OPMERKING

5518005016 1 0 25 1Ahg 24.0 55 1 5 321

5518005016 2 25 40 1Cg 13.0 60 1 5 321

5518005016 3 40 55 2Cw 65.0 DK 40 1 111 verweerd

5518005016 4 55 65 2Cu 70.0 BE 45 1 120

5518005016 5 65 165 2Cr 75.0 B 45 1 120 met slibbandjes

5518005016 6 165 200 3Cri 3.0 40 1 2 321

5518005017 1 0 20 1Ahg 24.0 55 1 5 321

5518005017 2 20 45 1Cg 8.0 60 1 5 321

5518005017 3 45 55 2Cw 60.0 DK 40 1 1 111 verweerd veen

5518005017 4 55 70 2Cu 75.0 BE 45 1 1 120

5518005017 5 70 150 2Cr 70.0 B 45 1 1 120

5518005017 6 150 165 3Cr 35.0 VV 40 1 1 160 baggerachtig

5518005017 7 165 200 4Cr 70.0 B 45 1 1 120

5518005018 1 0 20 1Ahg 22.0 55 1 5 321

5518005018 2 20 45 1Cg 8.0 60 1 5 321

5518005018 3 45 60 2Cw 55.0 DK 50 1 111 verweerd veen

5518005018 4 60 70 2Cu 75.0 BE 45 1 120

5518005018 5 70 150 2Cr 70.0 B 40 1 120

5518005018 6 150 180 3Cri 5.0 35 1 2 321 met rietwortels

5518005018 7 180 200 4Cr 75.0 B 40 1 120 met houtresten

5518005019 1 0 20 1Ahg 24.0 55 1 5 322

5518005019 2 20 45 1Cg 12.0 60 1 5 322

5518005019 3 45 60 2Cw 55.0 DK 50 1 111 verweerd veen

5518005019 4 60 75 2Cu 75.0 C 40 1 132

5518005019 5 75 145 2Cr 70.0 B 40 1 120

5518005019 6 145 180 3Cr 8.0 45 1 2 322 met venige bandjes

5518005019 7 180 200 4Cr 75.0 B 40 1 120

5518005020 1 0 25 1Ahg 25.0 55 1 5 321

5518005020 2 25 40 1Cg 12.0 60 1 5 321

5518005020 3 40 55 2Cw 60.0 DK 45 1 111 verweerd

5518005020 4 55 70 2Cu 80.0 BE 40 1 120

5518005020 5 70 160 2Cr 75.0 B 45 1 120

5518005020 6 160 185 3Cri 12.0 45 1 2 321 met rietwortels

5518005020 7 185 200 4Cr 75.0 B 40 1 120  
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-001
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116258
Y-coordinaat (m) : 443887
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 30

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 klei sterk siltig, sterk humeus, bruin, bouwvoor 25
30 - 45 klei sterk siltig, zwak humeus, bruin-grijs, matig stevig, spoor ijzeroxide 30
45 - 65 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, Opm.: zwak vezelig, 

treksterkte=0,basis spoor wilgenhout
65 - 120 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, weinig wilgenhout, slap, Opm.: 

zwak vezelig, treksterkte=0
120 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, slap, Opm.: zwak 

vezelig, treksterkte=0
170 - 185 gyttja grijs-bruin, matig slap
185 - 215 klei zwak siltig, blauw-grijs, spoor wilgenhout, matig slap 25 71 4
215 - 280 veen mineraalarm, grijs-bruin, spoor hout, slap, Opm.: zwak vezelig, 

treksterkte=0
6

280 - 310 klei uiterst siltig, blauw-grijs, spoor hout, slap 20
310 - 340 klei sterk siltig, grijs 25 71 4
340 - 410 klei sterk siltig, blauw-grijs, slap 25 71 4
410 - 460 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, slap, Opm.: 

zwak vezelig, treksterkte=0
460 - 510 veen mineraalarm, bruin, weinig zegge, weinig hout, matig stevig, Opm.: matig 

vezelig, treksterkte=0
510 - 540 gyttja donker-bruin-grijs, spoor riet, matig stevig, Opm.: matig vezelig,mogelijke 

meerbodem
540 - 600 klei zwak siltig, zwart, spoor riet, slap 85
600 - 640 klei zwak siltig, licht-blauw-grijs, weinig riet, weinig rietstolonen 80 20
640 - 670 zand zwak siltig, licht-grijs, Zand: matig fijn, matig grote spreiding 160 2 8 90 3
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-002
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116276
Y-coordinaat (m) : 443904
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 10

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 10 klei sterk siltig, matig humeus, donker-bruin-grijs, matig stevig 30
10 - 40 klei sterk siltig, zwak humeus, bruin-grijs, stevig, weinig ijzeroxide 30
40 - 65 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: zwak 

vezelig, treksterkte=0
65 - 120 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, spoor zegge, spoor riet, matig 

slap, Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
120 - 195 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, weinig hout, matig slap, Opm.: 

matig vezelig, treksterkte=0
195 - 205 klei zwak siltig, zwak humeus, donker-grijs, matig slap 85 15
205 - 290 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, weinig hout, zeer 

slap, Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
290 - 380 klei zwak siltig, blauw-grijs, weinig hout, slap 85 15
380 - 475 klei zwak siltig, blauw-grijs, spoor wortelresten, slap 85 15
475 - 480 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, matig stevig, Opm.: 

sterk vezelig, treksterkte=0
4

480 - 490 gyttja donker-bruin-grijs, spoor riet, spoor rietstolonen 4
490 - 550 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, spoor 

bladresten, zeer slap, Opm.: matig vezelig, treksterkte=0
6

550 - 560 gyttja bruin, spoor hout, matig slap 12
560 - 620 veen mineraalarm, donker-grijs-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, spoor 

riet, Opm.: matig vezelig, treksterkte=0
10

620 - 630 gyttja zwart, weinig zegge, spoor riet, Opm.: mogelijk meerbodem? 20
630 - 655 gyttja grijs, weinig zegge, weinig rietstolonen 20
655 - 675 gyttja bruin-grijs, veel zegge, weinig rietstolonen 20
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-003
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116304
Y-coordinaat (m) : 443895
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 20

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 klei uiterst siltig, matig humeus, donker-bruin, bouwvoor 20
20 - 45 klei matig siltig, grijs-bruin, zeer stevig, weinig ijzeroxide 35
45 - 65 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, matig stevig, 

Opm.: niet vezelig, treksterkte=0
65 - 85 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, matig slap, Opm.: zwak 

vezelig, treksterkte=0
85 - 90 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig zegge, matig slap, 

Opm.: matig vezelig, treksterkte=0
90 - 205 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, zeer slap, 

Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0,basis meer hout
205 - 230 klei zwak siltig, blauw-grijs, spoor wortelresten, matig stevig 80 20
230 - 245 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, spoor riet, matig stevig 80 20
245 - 265 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig hout, matig stevig, 

Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
8

265 - 300 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, weinig hout, matig slap, 
Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0

8

300 - 490 klei zwak siltig, grijs, spoor hout, slap, Opm.: onderin stevig en zwak humeus 75 25

490 - 500 klei zwak siltig, grijs, veel hout, slap 75 25
500 - 510 veen mineraalarm, zwart-bruin, Veen: sterk amorf, weinig hout, spoor zegge, 

Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
510 - 650 gyttja grijs-bruin, veel rietstolonen, veel zegge 15 10
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-004
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116330
Y-coordinaat (m) : 443904
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 15

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 15 klei matig siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, bouwvoor 35
15 - 40 klei matig siltig, grijs, stevig, spoor ijzeroxide 35
40 - 65 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, spoor hout, 

Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
65 - 185 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, veel wilgenhout, slap, Opm.: zwak 

vezelig, treksterkte=0
185 - 240 klei uiterst siltig, blauw-grijs, spoor wortelresten, slap 10
240 - 270 klei uiterst siltig, zwak humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten, slap, Schelpen: 

spoor schelpmateriaal, spoor zoetwater- en landschelpen, Opm.: Bivalve
20

270 - 295 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, matig slap, 
Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0

15

295 - 310 klei uiterst siltig, licht-blauw-grijs, matig slap 15
310 - 325 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, weinig wortelresten, matig slap 85
325 - 510 klei uiterst siltig, grijs, spoor hout, spoor wortelresten, matig stevig, basis 

geleidelijk, aan de basis humeus
15

510 - 590 veen mineraalarm, donker-bruin-grijs, Veen: sterk amorf, weinig hout, stevig, 
Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0

10

590 - 620 gyttja groen-grijs, weinig rietstolonen 6
620 - 635 gyttja grijs, homogeen 25 20
635 - 650 gyttja groen-grijs, weinig rietstolonen 5



TNO - Geological Survey of the Netherlands
VLIST-005

1 / 1VLIST-005

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-005
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116345
Y-coordinaat (m) : 443922
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 20

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, bouwvoor 25
20 - 30 klei sterk siltig, matig humeus, bruin-grijs, stevig, weinig ijzeroxide 25
30 - 40 klei matig siltig, zwak humeus, grijs-bruin, zeer stevig, weinig ijzeroxide 35
40 - 60 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor elzenhout, matig 

stevig, Opm.: niet vezelig, treksterkte=0
60 - 130 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, spoor zegge, matig 

stevig
130 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, veel wilgenhout, matig stevig
170 - 190 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, spoor riet, spoor zegge, slap, Opm.: 

matig vezelig, treksterkte=0
190 - 210 klei sterk siltig, sterk humeus, grijs-bruin, spoor riet, zeer slap 25
210 - 280 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, weinig hout, spoor zegge, matig 

slap, Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
280 - 350 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, homogeen 80 20
350 - 510 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, spoor wortelresten 80 20
510 - 600 veen zwak kleiig, donker-bruin, Veen: sterk amorf, stevig, Opm.: zwak vezelig, 

treksterkte=0
50

600 - 610 gyttja grijs, veel rietstolonen 15
610 - 630 klei sterk siltig, sterk humeus, donker-grijs, veel rietstolonen, Opm.: 

gyttja-achtig
25

630 - 650 gyttja grijs, veel rietstolonen 15
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Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-006
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116381
Y-coordinaat (m) : 443916
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 15

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 15 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-bruin-grijs, bouwvoor 25
15 - 40 klei sterk siltig, bruin-grijs, zeer stevig, spoor ijzeroxide 30
40 - 70 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, Opm.: zwak vezelig, 

treksterkte=0
70 - 110 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, weinig hout, 

Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
110 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor zegge, weinig hout, matig 

slap, Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
10

170 - 290 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, spoor hout, spoor rietstolonen, 
spoor zegge, zeer slap, Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0

290 - 335 klei zwak siltig, grijs, weinig wortelresten, spoor riet, spoor hout, matig slap 85
335 - 360 veen mineraalarm, zwart-grijs, spoor hout, slap, Opm.: zwak vezelig, 

treksterkte=0
15

360 - 455 klei zwak siltig, grijs, spoor hout, spoor wortelresten, slap, basis geleidelijk 80 20
455 - 500 klei zwak siltig, zwak humeus, grijs, spoor hout, spoor wortelresten, matig slap,

Opm.: gyttja-achtig
90

500 - 530 veen mineraalarm, zwart-grijs, Veen: sterk amorf, weinig zegge, spoor hout, 
matig stevig, Opm.: matig vezelig, treksterkte=0

6

530 - 560 veen mineraalarm, bruin-grijs, spoor hout, spoor zegge, Opm.: 
gyttja-achtig,zwak vezelig, treksterkte=0

15

560 - 640 klei uiterst siltig, sterk humeus, grijs-bruin, veel plantenresten, spoor hout 15
640 - 645 veen mineraalarm, bruin, veel zegge, spoor riet, matig stevig, Opm.: sterk 

vezelig, treksterkte=0
15

645 - 655 gyttja donker-bruin, weinig zegge, spoor riet, matig stevig 15
655 - 750 klei uiterst siltig, blauw-grijs, weinig wortelresten, matig stevig 15



TNO - Geological Survey of the Netherlands
VLIST-007

1 / 1VLIST-007

Soort boring : Ondiepe boring derden
Werknummer : Vlist-007
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 115979
Y-coordinaat (m) : 443804
Locatiebepaling : Gemeten, GPS
Maaiveld (cm) : 0
Datum boring : 25-2-2020
Plaatsnaam : Vlist
Eigenaar : WDOD
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Org. beschrijver lithologie : Deltares
Beschrijver lithologie : S. de Vries
Beschreven sediment : Nat sediment
Datum boorbeschrijving : 25-2-2020
Norm mediaanklasse : NEN 5104
Oxydatie-reductie grens 
(cm - mv)

: 20

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 klei sterk siltig, donker-bruin-grijs, spoor puinresten, bouwvoor 25
20 - 40 klei sterk siltig, grijs, spoor ijzeroxide, spoor puinresten 30
40 - 70 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: zwak 

vezelig, treksterkte=0
70 - 120 veen mineraalarm, donker-bruin, Veen: sterk amorf, spoor rietstolonen, spoor 

hout, matig stevig, Opm.: zwak vezelig, treksterkte=0
120 - 130 gyttja donker-grijs-bruin, spoor hout, matig stevig 15
130 - 180 klei zwak siltig, zwak humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten 85
180 - 280 klei zwak siltig, licht-grijs, spoor wortelresten, slap 85
280 - 285 klei zwak siltig, licht-grijs, spoor wortelresten 80
285 - 300 klei zwak siltig, licht-grijs 80
300 - 330 zand zwak siltig, grijs, Zand: matig fijn, matig grote spreiding 160 2 6 92 1
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116283
Y-coordinaat (m) : 443881
Maaiveld (cm) : -160
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2020
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 20 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, stevig, Opm.:
Fe=0, VEZ0, TS0, OR=o

1

20 - 40 klei matig siltig, sterk humeus, bruin-grijs, spoor wortelresten, Opm.: Fe=1, 
OR=or

1

40 - 60 veen zwak kleiig, donker-bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, spoor zegge, 
slap, Opm.: Fe=0, OR=or, geen hydromorfe kenmerken, VEZ0, TS0

1

60 - 115 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, zeggeveen, spoor zegge, spoor 
hout, slap, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ1, TS0, zweem klei, fijne plr, korrelig

1

115 - 185 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor zegge, RIE, 
slap, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ1, TS0, breekt makkelijk op alle kanten

1

185 - 190 hout Opm.: verspoeling eromheen
190 - 205 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, matig stevig, Opm.: Fe=0, OR=r, 

VEZ0, TS0, veel plr
1

205 - 233 klei zwak siltig, groen-grijs, spoor plantenresten, Opm.: Fe=0, OR=r, 5 cm kleiig
veen, verspoeld org resten, bladresten

1

233 - 243 klei zwak siltig, sterk humeus, bruin-grijs, spoor plantenresten, Opm.: Fe=0, 
OR=r, geleidelijke overgang 10 cm KS1 H3 naar Vk3, verspoelde plr, blad, 
riet

1

243 - 280 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, weinig 
zegge, matig slap, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ1, TS0, iets kleiig, brokkelig, 
naar onder toe meer hout

1

280 - 300 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, BOV, weinig hout, weinig zegge, 
matig slap, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ1, TS0

1

300 - 307 klei sterk siltig, licht-grijs, Opm.: Fe=0, OR=r, /2 grens
307 - 342 klei sterk siltig, zwak humeus, donker-grijs, weinig plantenresten, Opm.: Fe=0, 

OR=r, org geband H1-H2 0.5-3 cmdik, verspoeld plr gelaagd
342 - 430 klei sterk siltig, grijs, weinig plantenresten, matig stevig, Opm.: Fe=0, OR=r, 

licht geband siltigheid, riet, takje
430 - 460 klei sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, slap, Opm.: Fe=0, OR=r, schelpen, 

bivalve
460 - 485 klei matig siltig, grijs, slap, Opm.: Fe=0, OR=r, licht gelaagd plr, bladresten, 

onderin MSL
1

485 - 495 veen sterk kleiig, licht-bruin-grijs, Veen: sterk amorf, spoor plantenresten, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ0, TS0, gelaagd, plr

1

495 - 540 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, bosveen, veel hout, spoor zegge, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ1, TS0, korrelig, bladeren

1

540 - 570 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, zeggeveen, spoor hout, weinig 
zegge, matig stevig, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ2, TS0, keverschildjes blauw, 
paars, licht gelaagd

1

570 - 670 veen zwak kleiig, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, weinig riet, spoor zegge, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, OR=r, VEZ2, TS0, keverschildje, licht gelaagd

1
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116354
Y-coordinaat (m) : 443901
Maaiveld (cm) : -159
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2020
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 8 veen sterk kleiig, donker-grijs-bruin, weinig wortelresten, Opm.: Fe=0, or=or, 
baksteen, geroerd

1

8 - 45 klei matig siltig, matig humeus, bruin-grijs, weinig wortelresten, Opm.: Fe=1, 
or=or, baksteen?

1

45 - 55 veen sterk kleiig, donker-bruin, Veen: sterk amorf, matig slap, Opm.: Fe=0, 
or=or, VEZ0, TS0, geen hydromorfe kenmerken

1

55 - 75 veen zwak kleiig, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, spoor zegge, weinig riet, 
spoor hout, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0

1

75 - 145 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, BOV, spoor zegge, spoor riet, 
weinig hout, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS0

1

145 - 155 hout
155 - 170 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, zeggeveen, veel zegge, matig 

stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ3, TS1
1

170 - 220 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, BOV, spoor zegge, weinig hout, 
matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS0, onderkant niet goed in guts

1

220 - 225 klei zwak siltig, sterk humeus, bruin-grijs, spoor plantenresten, Opm.: Fe=0, 
or=r

1

225 - 260 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, BOV, spoor zegge, spoor hout, slap, 
Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0

1

260 - 270 veen sterk kleiig, bruin-grijs, Veen: matig amorf, zeggeveen, weinig zegge, zeer 
slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS0, matrix klei

1

270 - 280 veen zwak kleiig, bruin, Veen: matig amorf, BOV, veel hout, slap, Opm.: Fe=0, 
or=r, VEZ2, TS0

1

280 - 285 gyttja grijs-bruin, Opm.: Fe=0, or=r
285 - 300 klei sterk siltig, grijs, weinig plantenresten, Opm.: Fe=0, or=r
300 - 325 klei matig siltig, zwak humeus, bruin-grijs, veel plantenresten, matig slap, 

Opm.: Fe=0, or=r, org geband H1-H3, 0.5-1.0 cm
325 - 357 klei sterk siltig, grijs, veel plantenresten, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, licht 

gelaagd, breekt open, platte plr
1

357 - 408 klei sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, spoor riet, slap, Opm.: Fe=0, or=r, 
schelpresten, plr op laagjes

1

408 - 460 klei uiterst siltig, matig zandig, grijs, spoor plantenresten, matig slap, Opm.: 
Fe=0, or=r, met fijn zand, minder schelpen en plr dan erboven

1

460 - 475 klei matig siltig, grijs, spoor plantenresten, Opm.: Fe=0, or=r, licht gelaagd 1
475 - 490 klei matig siltig, matig humeus, bruin-grijs, spoor plantenresten, spoor 

bladresten, Opm.: Fe=0, or=r, humeuzer naar onderen
1

490 - 505 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, spoor bladresten, spoor hout, matig 
slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0, fijne vezels, breekt horizontaal, 
gyttja-achtig

1

505 - 540 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor zegge, spoor hout, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0, kever schild, brokkelig

1

540 - 577 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, weinig hout, matig stevig,
Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0, brokkelig

1

577 - 584 veen mineraalarm, bruin, Veen: zwak amorf, rietveen, spoor zegge, veel riet, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ3, TS2

1

584 - 615 veen zwak kleiig, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, weinig riet, matig stevig, 
Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0, fijne matrix, onderin heel amorf

1

615 - 623 klei zwak siltig, sterk humeus, grijs-bruin, spoor plantenresten, spoor riet, 
Opm.: Fe=0, or=r

1

623 - 655 veen mineraalarm, bruin, Veen: matig amorf, rietveen, weinig riet, matig stevig, 
Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS0

1

655 - 670 klei sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, Opm.: Fe=0, or=r 1
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Soort boring : Matig diepe boring derden
Coordinaatsysteem : Rijksdriehoeksmeting
X-coordinaat (m) : 116528
Y-coordinaat (m) : 443959
Maaiveld (cm) : -149
Bepaling maaiveldhoogte : Actueel Hoogtebestand Nederl.
Datum boring : 25-2-2020
Vertrouwelijkheid : Openbaar

Lithologie

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

0 - 30 klei matig siltig, sterk humeus, donker-bruin-grijs, weinig wortelresten, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, or=or, geroerd

30 - 45 klei sterk siltig, matig humeus, bruin-grijs, weinig wortelresten, matig 
stevig, Opm.: Fe=1, or=or, geroerd, baksteen

45 - 68 veen zwak kleiig, zwart-bruin, Veen: sterk amorf, spoor wortelresten, 
matig slap, Opm.: Fe=0, or=or, VEZ0, TS0, brokkelig

68 - 110 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor zegge, 
spoor hout, spoor riet, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0,
brokkelig, kleiige stukjes VK1

110 - 145 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor zegge, 
spoor hout, spoor riet, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ1, TS0,
brokkelig

145 - 157 klei sterk siltig, matig humeus, bruin-grijs, weinig plantenresten, 
weinig riet, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r

157 - 177 klei uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, spoor hout, matig stevig, 
Opm.: Fe=0, or=r

177 - 189 klei sterk siltig, zwak humeus, bruin-grijs, spoor plantenresten, matig 
slap, Opm.: Fe=0, or=r, blokje verspoeld veen 4 cm

189 - 210 klei uiterst siltig, grijs, spoor hout, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, org 
geband

210 - 220 geen monster
220 - 230 hout zwart
230 - 250 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: zwak amorf, spoor plantenresten, 

slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0, gyttja-achtig
250 - 260 klei zwak kleiig, matig humeus, grijs, weinig plantenresten, Opm.: 

Fe=0, or=r
260 - 270 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: zwak amorf, spoor plantenresten, 

spoor hout, slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0, gyttja-achtig
270 - 295 klei sterk siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, spoor hout, 

slap, Opm.: Fe=0, or=r
295 - 310 klei uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, slap, Opm.: Fe=0, or=r, 

schelpenresten
1

310 - 355 klei uiterst siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, spoor 
hout, matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, org mm-geband, KS3/KS4, 
verspoelde laag schelpenresten

1

355 - 383 klei sterk siltig, matig humeus, grijs, spoor plantenresten, weinig hout, 
matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, schelpenresten (kalkrijk), 
bladresten, onderin humeuzer

1

383 - 408 veen zwak kleiig, grijs-bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor hout, 
spoor riet, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0, brokkelig

1

408 - 422 klei matig siltig, zwak humeus, grijs, weinig plantenresten, spoor hout,
Opm.: Fe=0, or=r

1

422 - 440 veen mineraalarm, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor hout, 
matig slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0

1

440 - 450 veen zwak kleiig, bruin, Veen: sterk amorf, bosveen, spoor hout, matig 
slap, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ0, TS0

1

450 - 460 geen monster
460 - 467 klei matig siltig, matig humeus, grijs, spoor riet, matig slap, Opm.: 

Fe=0, or=r
1

467 - 495 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: matig amorf, rietveen, weinig riet, 
spoor hout, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS0, platig, 
gyttja-achtig, fijn

1

495 - 515 klei zwak siltig, matig humeus, grijs, weinig riet, matig stevig, Opm.: 
Fe=0, or=r, org/H variabel

1

515 - 535 veen sterk kleiig, grijs-bruin, Veen: matig amorf, weinig riet, matig 
stevig, Opm.: Fe=0, or=r, VEZ2, TS0

1

535 - 560 klei zwak siltig, matig humeus, bruin-grijs, spoor plantenresten, spoor 
riet, matig stevig, Opm.: Fe=0, or=r

1
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560 - 575 klei matig siltig, grijs, spoor plantenresten, stevig, Opm.: Fe=0, or=r, 
smerende klei, heel weinig plr

1

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving
M63

%Lu
%Si

%Za
%Gr

%Os
Ca

575 - 617 klei sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, spoor riet, stevig, Opm.: 
Fe=0, or=r, silt nestjes

1

617 - 670 klei matig zandig, grijs, spoor plantenresten, stevig, Opm.: Fe=0, or=r,
Z en Silt laagjes, geband KS4-KZ2-FZ, mm-3cm, silthoudende 
lagen kalkrijk

1
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1 Inleiding 

In opdracht van Deltares te Delft heeft Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. 

een geotechnisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het zettingsonderzoek nabij de Oost 

Vlisterdijk 17 te Vlist. 

1 .1  Doel 

Het doel van dit onderzoek is: 

 De grondopbouw en de draagkracht inzichtelijk te maken d.m.v. sonderingen. 

1.2  Leeswijzer 

Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk, staat in het tweede hoofdstuk een overzicht van de 

uitgevoerde werkzaamheden. Hierna staan in hoofdstuk 3 de kwaliteitswaarborging en mogelijke 

afwijkingen t.o.v. de geldende normen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt per onderdeel een 

toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de eerder genoemde bijlagen. 

2 Uitgevoerde werkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de uitgevoerde werkzaamheden benoemd. Een toelichting op de 

werkzaamheden is gegeven in hoofdstuk 4.  

2 .1  Veldwerkzaamheden 

De volgende veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd: 

 2 DKMP (puntweerstand, mantelwrijving en waterspanning) 

 1 Voorboring 

 2 Inmetingen   

 

De sondeerwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 20 april 2020. 
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3 Kwaliteitswaarborging  

Alle werkzaamheden zijn verricht onder ons kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO-9001 en 

milieumanagementsysteem NEN-EN-ISO-14001. Raadgevend Ingenieurs Wiertsema & Partners 

B.V. is in het bezit van een VGM-beheersysteem VCA**. Tussen Raadgevend Ingenieurs 

Wiertsema & Partners B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de 

onafhankelijkheid en de integriteit zouden kunnen beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou 

kunnen belemmeren. 

De in deze rapportage opgenomen sonderingwn zijn uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-

1:2012, inclusief correctieblad C1:2013. Deze sonderingen voldoen aan klasse 2. 

In onderstaande tabel 1 wordt weergegeven aan welke waarden de sonderingen dienen te 

voldoen. 

 

Tabel 1, toepassingsklasse conform NEN-EN-ISO 22476-1:2012 

Opmerking: Voor extreem zachte gronden kunnen nog hogere nauwkeurigheidseisen gelden. 

a  De toegestane minimale nauwkeurigheid van de gemeten parameter is de grootste waarde van de twee 

gegeven waarden. De relatieve nauwkeurigheid geldt voor de gemeten waarde en niet voor het meetbereik. 

b  Volgens ISO 14688-2 [1]: 

    A      Homogene bodemprofielen met zachte stijve klei en slib (typische qc<3MPA). 

    B      Gemengde bodemprofielen met zachte stijve klei (typische qc≤3MPA) en middelmatig dicht 

            zand (typisch 5MPa ≤qc< 10MPa) 

    C      Gemengde bodemprofielen met stijve klei (typisch 1,5MPA ≤ qc< 3MPa) en zeer dicht zand  

            (typische qc> 20MPa). 

    D     Zeer harde en stijve klei (typische qc ≥ 3MPa) en zeer dichte en grove bodem (qc≥ 20MPa). 

  

c  G     Profilering en identificatie materialen met een laag niveau van onzekerheid. 

    G*   Indicatieve profilering en identificatie materialen met een hoog niveau van onzekerheid. 

    H     Interpretatie van technische gegevens met een laag niveau van onzekerheid. 

    H*   Indicatieve interpretatie van technische gegevens met een hoog niveau van onzekerheid. 

 

d  Waterspanning kan alleen gemeten worden wanneer TE2 gebruikt wordt.  

  

Toepassings-

klasse 

Soort 

sondering 

Gemeten 

parameter 

Toegestane 

minimale 

nauwkeurigheid a 

Maximale 

afstand 

tussen 

metingen 

Gebruik 

Bodem 

b 

Interpretatie/ 

beoordeling c 

    Conusweerstand 100 kPa of 5%   A G, H* 

    Kleef 15 kPa of 15%   B G, H 

2 TE1 Waterspanning d 25 kPa of 3% 20mm C G, H 

  
TE2 Hellingshoek 2⁰   

D G, H 

    
Sondeerlengte 0,1m of 1% 
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Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de werkzaamheden dient deze 

zich in eerste instantie te wenden tot Wiertsema & Partners B.V. Zo nodig kan de opdrachtgever 

zich in tweede instantie wenden tot de certificatie-instelling. 

3.1  Normeringen en  mogel i jke afwijkingen 

In tabel 2 wordt nogmaals weergegeven conform welke normen de werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. In aanvulling hierop zijn de mogelijke afwijkingen of bijzonderheden beschreven. 

 

Tabel 2, normeringen en mogelijke afwijkingen 

Werkzaamheden Norm/ Richtlijn Afwijkingen bijzonderheden 

Sonderen NEN-EN-ISO-22476-1 

(desbetreffende klasse staat 

vermeld op de sondeergrafiek).  

 

Inmeten (Coördinaten RD-stelsel) *  
X en Y ≤ 0,50 m  

Inmetingen (Hoogte in N.A.P.) *  
Z- ≤ 0,05 m 

*Alle gegevens van de inmetingen of waterpassingen genoemd in deze rapportage zijn een momentopname 

en alleen te gebruiken voor dit onderzoek. 

 

Onderzoekpunt Afwijking Toelichting 

DKMP002 Niet voorgeboord In overleg met opdrachtgever 

4 Toelichting veldwerkzaamheden 

4.1  Sonderingen DKMP 

Sonderingen worden uitgevoerd met een conus die middels een serie duwstangen in de grond is 

gedrukt. Dit gebeurt met een constante snelheid (2 cm/sec ± 0,5 cm). Tijdens het drukken is de 

conusweerstand, mantelwrijving waterspanning gemeten en geregistreerd. Voorafgaand aan de 

waterspanning sondering is de conus ontlucht en gecontroleerd op interne lekkages. Er is gebruik 

gemaakt van een RVS-filter met een doorlatendheid van 10 µ. Als verzadigingsvloeistof is 50 cSt 

siliconenolie toegepast. In de sondeergrafiek (zie bijlage) staan symbolen gepresenteerd, welke in 

tabel 3 worden beschreven. 

 

Tabel 3, symbolen in een sondeergrafiek 

Symbool Beschrijving Eenheid 

a Netto-oppervlakte verhouding van de conus  

f
s 

Gemeten mantelwrijving MPa 

q
c 

Gemeten conusweerstand MPa 

R
f
*

 
Wrijvingsgetal % 

u
1
 Waterspanning gemeten in de punt van de conus MPa 

u
2
 Waterspanning gemeten achter de punt van de conus MPa 

z Gecorrigeerde sondeerdiepte m 

 De gemeten hoek tussen de verticale as en de as van de conus ° 

*R
f
: De verhouding tussen plaatselijke wrijvingsweerstand en de conusweerstand. Het 

wrijvingsgetal heeft een nauwe relatie met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de 

laagopbouw kan worden verkregen. 
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De resultaten van een sondering kan worden gebruikt om de volgende indicatieve eigenschappen 

te bepalen: 

 

 gelaagdheid; 

 grondsoort; 

 indicatieve geotechnische eigenschappen als: 

- gronddichtheid; 

- afschuiving parameters en; 

- vervorming en consolidatie-eigenschappen.  

4.2  Voorboren t .b.v. waterspannings-meting 

Om de kwaliteit van de waterspanningsmeting te vergroten worden de  sonderingen voorgeboord 

of gesondeerd. Dit om de onverzadigde zone te verwijderen/ verdringen waardoor de kans op het 

“dichtsmeren” van het waterspanningsfilter voorkomen kan worden. 
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Type Uitvoering
DKMP (Kleefm.+waterspanning) Uitgevoerd door W&P

Naam X
[m]

Y
[m]

Z
[m NAP]

DKMP001 116279.7 443891.5 -1.67
DKMP002 116348.7 443911.0 -1.68

situatietekening

Zettingsonderzoek nabij de Oost Vlisterdijk 17 te Vlist

Datum:

Getekend:

Schaal:

Formaat:

Blad: Opdracht:

Gew:

Gew:

Gew:

Gew:

17.04.20

MHEE

1:2500

A3

VN-75740-1

22.04.20 AEIS

1 van 1
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     VN-75740-1   

 

Voorboring 

 

 

+ 0,00

m. t.o.v. 
Maaiveld

meters t.o.v. maaiveld

75740_VB_S001

(0,00 - 0,15) Klei, zwak zandig, matig humeus,
matig stevig, donker bruin, veel
wortels

- 0,15

(0,15 - 0,40) Klei, zwak zandig, matig stevig,
donker bruin

- 0,40
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samendrukkingsproeven 
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[m - MV]

tot

[m - MV]

Diepte Grondbeschrijving

eini

[-]

n in

[kN/m3]

wini

[%]

d ini

[kN/m3]

wfinal

[%]

MVI

[-]

Samendrukkingsproef

DLDS_1

DLDS_2

2

17

1

1A

20A

20B

21A

29A1

29A2

31A

7A

8A2

24A2

24A1

-0.58

-0.58

-0.71

-0.74

-1.46

-1.46

-1.62

-5.10

-5.10
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-0.90
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4.99 

4.90 

6.05 

5.73 

5.06 

4.87 
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Boringcode Monstercode

van

[m - MV]

tot

[m - MV]

Diepte Grondbeschrijving

a

[-]

b

[-]

c

[-]

Pc

[kPa]

Samendrukkingsproef

Isotachenparameters

DLDS_1

DLDS_2

2

17

1

1A

20A

20B

21A

29A1

29A2

31A

7A

8A2

24A2

24A1

-0.58
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5.0e-2  

6.0e-2  

4.1e-2  

2.2e-2  
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Boringcode Monstercode

van

[m - MV]

tot

[m - MV]

Diepte Grondbeschrijving
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[-]

RR

[-]

c

[-]

Pc

[kPa]

Samendrukkingsproef

NEN-Bjerrum parameters

DLDS_1

DLDS_2
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1

1A

20A

20B

21A

29A1

29A2

31A

7A

8A2

24A2

24A1

-0.58

-0.58

-0.71

-0.74

-1.46

-1.46

-1.62

-5.10

-5.10

-5.28

-0.90

-1.01

-1.92

-1.92

-0.60

-0.60

-0.73

-0.76

-1.58

-1.58

-1.64

-5.12

-5.12

-5.38
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-1.94
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Veen, mineraalarm
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4.2e-1  

3.7e-1  

3.8e-1  
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4.2e-1  

7.9e-2  

3.2e-2  

6.5e-2  

4.0e-2  

6.6e-2  

7.7e-2  

1.0e-1  

6.7e-2  

7.6e-2  
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3.6e-2  

3.5e-2  
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2.9e-2  

3.0e-2  
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3.1e-2  

2.5e-2  

3.2e-2  

3.1e-2  

2.7e-2  

12.4 

15.3 

11.4 

13.7 

9.2  

10.4 

14.4 

12.6 

13.3 

11.3 

9.6  

10.8 

11.7 

9.9  

P
ostbus 177, 2600 M

H
 D

elft

B
oussinesqw

eg 1, 2629H
V

 D
elft

T
elefoon (0)88 335  8273 

T
elefax  (0)88 335 8582 

H
om

epage:

w
w

w
.deltares.nl

datum
get.

project
V

ersie

bijlage
form

.

T
A

B
LA

B
   [blad 3/4]

B
odem

onderzoek
O

nderzoek broeikasgasuitstoot en bodem
daling veenw

eidegebieden

2020-09-23

11204108.007

-

ess

*)

A
4



 

 

 

19 van 21  Bijlagen: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 
1 oktober 2020, concept 

N Bijlage: Resultaten bodemincubatie 

  



 

 

 

20 van 21  Bijlagen: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 
1 oktober 2020, concept 

 



 

 

 

21 van 21  Bijlagen: Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide (NOBV) 
jaarrapportage 2019-2020 
1 oktober 2020, concept 

 


	bijlage B.pdf
	Slide 1

	bijlage J.pdf
	Voorblad
	doc09252020200114083800
	06P005480-RG-01
	1. Inleiding
	2. Onderzoek
	2.1 Sonderingen
	2.2 Boring
	2.3 Inmeting en waterpassing
	2.4 Foto’s


	06P005480-SIT-01-NBN
	06P005480-FOT-02-hen
	06P005480-RG-01
	06P005480-hen-waterpasstaat-01
	06P005480-RG-01
	06P005480-sondering
	06P005480-sondering
	06P005480-dissipatietest

	06P005480-RG-01
	06P005480-boring veld
	06P005480-RG-01
	Verklaringcodering 2017 met kleur GEO
	Achterblad Waddinxveen




