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Grondwaterstand à zuurstofbeschikbaarheid à veenafbraak (CO2 uitstoot)

Waterinfiltratiemaatregelen

PWIS of AWIS 
(onderwater- of drukdrainage)

Greppelinfiltratie

HAKLAM

Slootpeilverhoging



Methoden



• GWS constanter

• Jaarlijkse GWS meestal
hoger tussen drains

Grondwaterstand (GWS)

Locatie Type WIS Midden tussen drains Boven de drain
Gemiddelde Amplitude Gemiddelde Amplitude

Aldeboarn PWIS + + - - - - -
Assendelft AWIS + + - - 0 -
Rouveen PWIS 0 - - - 0
Vlist PWIS - - - 0 - -
Zegveld AWIS + - - 0 - -



• Zomer GWS hoger

• Patroon met drainafstand

Grondwaterstand (GWS)
Locatie Type WIS Gemiddelde 

zomergrondwaterstand [m –mv]

Controle WIS halve 
drainafstand

WIS kwart 
drainafstand

WIS bij 
drain 

Assendelft AWIS 0.53 0.35 0.32 0.24

Vlist PWIS 0.63 0.63 0.61 0.49

Zegveld AWIS 0.68 0.53 0.51 0.47

Aldeboarn PWIS 0.63 0.43 0.42 0.39

Rouveen PWIS 0.41 0.46 0.42 0.57

+



• Zomer GWS hoger

• Patroon met drainafstand

GWS en lokale emissie
Locatie Type WIS Gemiddelde 

zomergrondwaterstand [m –mv]

Controle WIS halve 
drainafstand

WIS kwart 
drainafstand

WIS bij 
drain 

Assendelft AWIS 0.53 0.35 0.32 0.24

Vlist PWIS 0.63 0.63 0.61 0.49

Zegveld AWIS 0.68 0.53 0.51 0.47

Aldeboarn PWIS 0.63 0.43 0.42 0.39

Rouveen PWIS 0.41 0.46 0.42 0.57

+

• GWS patroon komt terug in emissie
+ 

+ 

Locatie Perceel Afstand 
tot drain 

[m] 

NECB 
[t ha-1 jr-1] 

Gemiddelde zomer- 
grondwaterstand  

[m – mv]  
Assendelft AWIS 0 -3.13 0.24   

1 7.31 0.32 
  1 9.90 0.32   

2 7.61 0.35 
Vlist PWIS 0 13.24 0.49   

1 14.44 0.61 
  

2 17.53 0.61 
  

3 20.17 0.63 

 

CO2



Integratie van metingen met vaste en mobiele EC 
masten en vaste en mobiele kamers



Jaargemiddelde GWS en CO2-uitstoot

Jaargemiddelde GWS (cm-mv)



Vergelijking met andere studies

Jaargemiddelde GWS (cm-mv)

Gemiddelde helling relatie grondwaterstand CO2-emissie:
3,5 ton CO2 ha-1 jaar-1 per 10 cm



Buigpunt in de relatie met grondwaterstand?

?

Jaargemiddelde GWS (cm-mv)



Effecten van vernattingsmaatregelen

~6 ton CO2 ha-1 jaar-1 reductie



Effecten van vernattingsmaatregelen

~7,5 ton CO2 ha-1 jaar-1 meest
waarschijnlijke reductie bij WIS



Conclusie

• WIS zorgt voor (indien op juiste wijze toegepast)
• Stabielere grondwaterstanden
• Hogere zomergrondwaterstanden
• Lagere CO2-emissies

• Jaargemiddelde grondwaterstand relateert met CO2 emissie
• Dus WIS is effectiever bij grote grondwaterstandsverhoging
• Per 10 cm verhoging 3,5 t CO2 ha-1 jaar-1 reductie
• Relatie komt overeen met literatuur



Vragen?


